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O Aukstaitija
DzUkija (Dainava)

. Mazoji Lietuva

@ suvalkija (Suduva)
Zemaitija

® Etnografiniy regiony centrai

aip puoseléti ir plétoti tradicine architektra,

kaip suderinti jos savitus bruozus su Siuolaikinio

basto ar gyvensenos reikmemis? Sis klausimas

neduoda ramybés daugeliui architekty, pa-
veldosaugininky, jis rapi tiems, kas supranta tradicinés
kultaros verte, kas junta rys$j su gimtaja Zeme ir atsako-
mybe uz krasto savitumo iSsaugojima. Sunaikinti trapig
medinés senoves bt} lengva, o saugoti ar jg pratesti,
karybiskai pritaikyti — i$samiy Ziniy, giluminés nuovokos
ir ieskojimy reikalaujantis uzdavinys. Kol kas néra vienin-
telio atsakymo, kaip suderinti modernuma ir tradicijas.
Tad $ios studijos tikslas — aptarti kaimo architektdros ta-
patumo vertes, etniniy bruozy, vizualinés raiskos atpazi-
nimo kriterijus, apibrézti pagrindines nuostatas, kuriomis
remiantis baty plétojamos naujos statybos saugomose
teritorijose ir issaugomi krastovaizdZiy savitumai. Etni-
nés architektdros iSmanymu pagrjsti sprendimai gali
kokybiskai pratesti tradicija. Sidlomi pavyzdZiai yra tarsi
pradziamokslis kaip jsilieti j tradicijos tékme ir kurti Sian-
dienai tinkama architektdra.

Kaimo pasaulis gyvuoja ir skleidziasi supamas krasto-
vaizdziy, kurie tradicinéje kultGroje jprasmino gamtos
ir Zzmogaus kirybga, — daznai labai dinamiska, taciau be
priesisSkumo. Krastovaizdzio karéja buvo kaimo bendruo-
mene, todél tradiciné architektUra tarsi neturi autorystés.
Gamtine aplinkg pratesiantys pavidalai vienijo kaima,
krasta, regiong: savitoje terpeje formavosi gyvenvieciy,
pastaty, kone visy zmogaus sukurty daikty fizinés ir
estetinés kokybés. Ir Siandien svarbu, kad kaimo archi-
tektQros regimoji raiska baty siejama su aplinka: pri-
gimtines kultaros vertybés visame pasaulyje vis aiskiau
suvokiamos kaip atsvara globalizacijai — vietos tapatuma
griaunanciai jégai. Kaimo vietoviy gaivinimas vertina-

LIETUVOS ETNOGRAFINIATI REGIONAI

©Etninés kultiros globos tarnyba
©D. Pivorianas, Z. Saknys

mas kaip unikalaus kultarinio paveldo, besiskleidziancio
savituose krastovaizdZiuose, issaugojimo galimybé. Taip
teigia ir Europos krastovaizdzZio konvencija — tarptautinis
susitarimas — jpareigojantis saugoti gamtos ir kultdros
paveldo sudétine dalj - krastovaizdzius kaip Zmoniy ge-
roves ir savasties jtvirtinimo buda. Generalinéje ICOMOS
asambléjoje, jvykusioje 2011 m., tradiciné statyba jvardy-
ta kaip neissenkantis jkvépimo Saltinis kuriant modernig,
novatoriska, atitinkancia auksciausius gyvensenos stan-
dartus architektlra. Tai dera su Lietuvos valstybés siekiu
puoseléti tautinj savituma, tiek dvasinés, tiek materialios
kultGros pavidalus, tokius, kaip krasto vaizdas, jj formuo-
jancios erdveés, pastaty tariai, spalvos.

Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos rapesciu pa-
rengta leidinj apie Mazosios Lietuvos kaimo statybg su-
daro keturios dalys: pirmoje apZvelgiama Mazosios Lie-
tuvos tradicinés architektlros bruozai — $altinis, i$ kurio
semiamés Ziniy ir patirties Siandienos karybai; antroje
dalyje apibréZiami pagrindiniai démenys, lemiantys re-
gioninj vietos tapatuma ir statybos tradicijos testinuma.
Pagal siuos kriterijus suformuoti treciosios dalies projek-
tiniai pasitlymai, o ketvirtoje dalyje pateikiamos prakti-
nio jgyvendinimo salygos. Leidinyje siekiama parodyti
statiniy tipologine jvairove, savitas formy dermes, Maza-
jai Lietuvai istoriskai bddingus, o ir Siandienos gyvenimui
tinkancius, tdrius, formas, erdvines strukttras. Regioninj
savitumag raiskiai atskleidzia ir smulkieji zenklai, dekoras,
todél projektai pateikiami su bldingos puosybos pa-
vyzdziais, kurie néra batini, bet itin praturtina vaizda bei
santykio su aplinka kokybe. Pateikiami projektai vadintini
ieskojimais, sitlymais ir neturéty bati tiesmukiskai sektini
modeliai. Tai tik pavyzdZiai pavidaly, kurie gali rastis sie-
kiant testi tradicijas =

TRADICINE

MAZOSIOS LIETUVOS
ARCHITEKTURA

azaja Lietuva dabar vadinamas ruozas palei
Nemuno zemupj, Kursiy marias, jara. Pla-
Ciau sis apibddinimas taikomas iki Antrojo
pasaulinio karo Vokietijai priklaususiam
krastui, apgyvendintam lietuviskai kalbanciy lietuvinin-
ky. Nedaug belike baltams Zemiy, kurias kadaise valdé
placiai pasklidusios prdsy gentys. Skausminga uzkariavi-
my istorija naikino ir zmones, ir pastatus, ir atmintj. Ta-
Ciau atmintj dar galime puoseleti, atiduodami pagarba
didingiems prasams, apsaugojusiems Siauriau jsikarusius
baltus nuo niokojanciy kryziaus kary. Mazoji arba Prisy

Lietuva, apimanti daugiausia Nadruvos, Skalvos, Lama-
tos, is dalies ir kursiy zemes, nuo Didziosios buvo atskirta
jau XV a. ir Lietuvai nepriklausé. Krastas buvo alinamas
kary, ligy ir priespaudos, apgyvendinant kolonistus, ar-
dytas etninis vienalytiSkumas, nuo seno Cia gyvenusiyjy
kultdra, kol po Antrojo pasaulinio karo kone visai neliko
nei senuyjy vietiniy gyventojy, nei iki tol atsikélusiyjy.
Klaipédos krastas atiteko Lietuvai, nedaug kas Lenkijai,
o didZioji dalis liko dabartinéje Kaliningrado srityje, kur
sunkiai suvokiamo masto okupacija naikino visa, kas pri-
miné praeitj, tiek vokiska, tiek baltiska.

Zvejo sodyba,

buvusi Gilijos k.

dab. Kaliningrado sr.
1906 m. nuotr.

(Praeities reginiai, p. 142)
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k. Silutés r. (LIl, neg. Nr. 5137)

GraZiai senaisiais laikais gyveno lietuvininkai (tai pabrézé
ir svetimsaliai tyrinétojai), jy savita statyba daré poveikj ir
kaimyniniams krastams, ir pati patyre isorés jtaky. Mazoji
Lietuva palyginti anksti émé modernéti, taciau gana il-
gai jos statiniuose isliko ir itin archaisky bruozy. Senosios
gyvenvietés apdairiai taikési prie gamtos, pasizymincios
vandeny gausa: upés, marios, jara tyvuliavo daugelio
sodyby kaiminystéje ir neiSvengiamai daré jtaka gyven-
senai. Geriau prisitaikiusieji gyveno tvarkingai ir palyginti
turtingai, mat jau nuo XIX a. pradzios kraste nebebuvo
baudziavos. Lietuvininkai buvo apsisviete, dalis jy sgmo-
ningai puoseléjo protéviy pavelda: Mazoji Lietuva tapo
daugelio visiems lietuviams reikSmingy kultariniy jvykiy
lopsiu, gaivinusiu tautine savimone.

Kadaise Zmonés karési sodybas, statési pastatus kaip
jiems patogiausia. Buvo paplitusios laisvo plano gyven-
vietés, kuriose daugiausiai demesio skirta patogiam gy-
venimui ir darniam sambdaviui su aplinka. Kraste griezty

reformy nebuvo, tad kaimy sandara labiausiai priklausé
nuo gamtos salygy. Ukiai karési, nors netol, bet, jei tik
jmanoma, paskirai, o kur tebuvo nedaug sausos zemeés ir
ja reikéjo taupyti, spietési vienas salia kito, kai kur padri-
kai, kai kur tvarkingiau issidéste; tai priklausé ir nuo verslo
pobudzio. Senosios zemdirbiy gyvenvietés karési netoli
upiy, ant kalvy arba sléniuose. Laisvai issidésciusios so-
dybos taip pat buvo savaiminio plano, apaugusios dide-
liais medziais. Arciau vandeny gyveno daugiausia zvejai,
nors ir Gkininkai naudojosi upémis kaip prekybos keliais.
Zvejy sodybos rikiavosi viena salia kitos patogesniuose
pakrantés ruozuose — tokios gyvenvietés panasios j ga-
tviniy kaimuy, tik ¢ia vienijanti asis yra upé, o gatvé tiesia-
ma lygiagreciai netoliese. Nebtdingy Siam krastui gatvi-
niy kaimy atsirado dél atsikeélusiy kolonisty — jy sodybos
isdéstytos grieztesne tvarka. Dél socialiniy ir gamtiniy
salygy netolygumo vienoje gyvenvietéje galéjo bati skir-
tingo statybos laikotarpio ir nevienodos strukttros sody-
by grupiy - krasto gyvenvieciy sudétis kaip reta jvairi.

Misri etniné ir socialiné sandara, skirtingos gamtos saly-
gos lemé ir sodyby jvairove. Mazojoje Lietuvoje esama
kaip reta daug sodyby tipy: laukininky, pajario, pamario ir
paupiy zvejy, darzininky, pievininky, pelkininky, kopinin-
ky, girininky, bitininky, sielininky, naujakuriy. IS pavadini-
my matyti, kad skirtumai daugiausia siejami su gyven-
vietés vieta, gamtos salygomis — tai i$ tiesy buvo svarbus
dkinkavimo pobudj, turtine ir visuomenine padétj lémes
veiksnys. Laukininkais vadinti Zzemdirbiai, augine javus
ir gyvulius. Jie daZnai gyveno pasiturimai, nuo seno di-
delémis keliy karty Seimomis, mat Gkio nebuvo galima
skaidyti. Jy senosios sodybos bidavo laisvo planavimo,
pastatai isdéstyti patogiais atstumais, pagal paskirtj gru-
puojami j atskirus kiemus. Aplink gerajj kiema stovéjo
gyvenamasis bustas ir klétis su jiems abiems budingais
prieangiais ir israiskinga puosyba, taip pat rusiai, arklidés,
kuro saugyklos. Ukinj kiema sudaré tvartai, darZinés, o pir-
tis ir jauja statytos atokiau dél gaisro pavojaus. Sodybos
buvo didelés, nes Ukis turéjo likti nedalomas, jame gyve-
no keliy karty seimos ir galéjo buti net iki dvidesimties
pastaty. Visur augo gausybeé zeldiniy, ne tik sodai, darzai,
bet ir géliy darzeliai, lapuociai medziai, saugoje sodybas
nuo vetry, zaiby, teikiantys pavesj, jaukuma, daznai — me-
natys svarbius jvykius. VaismedZiai glaudési alia gyve-
namojo busto, kad saugoty nuo stipriy vakary ir Siaurés
véjy. Graziai iSpuosti vartai, tvoros, suliniai, aviliai, kiti ma-
Zosios architektdros statinéliai deréjo prie pusiau atviry
prieangiy, azdriskos puosybos, augmenijos mirgé&jimo.

gausg. Sitokios, ypa¢ budingos kolonistams ir naujaku-
riams, vadinamo ,prasiskojo kiemo’, sodybos buvo sta-
tomos atsizvelgiant j valdzios reikalavimus tvarkingai ri-
kiuoti pastatus atokiau vienas nuo kito dél gaisro saugos.
Tokiy sodyby buvo ir visai mazy, vos i$ dviejy pastatéliy,
ir dideliy, su erdviais kiemais, mariniais pastatais, i3grjs-
tais kiemais. Paplitusios po visg krasta, naujesniy laiky
statybos daug kur pakeité senyjy baltisky kaimavieciy
tapybiska vaizda.

Zvejy sodybos viena 3alia kitos glaudési geresnése pa-
krantése arba buvo kuriamos pagal administracijos nuro-
dymus. Pajdrio zvejy Ukiai paprastai menki, nes zvejyba
jaroje neleido itin prakusti. Zvejai gyveno nedidelése
sodybose i$ keleto mazy statinéliy, isrikiuoty galais palei
kranto linija, o ir jai lygiagrecig gatvele. Sodybos ir pas-
tatai buvo arti vandens, visai prie pat jo — Ukiniai, zve-
jybos jrankiams susideéti skirti pastatéliai, o gyvenamieji
nameliai kiek toliau. |spUdingai turéjo atrodyti iskabinti
dziovinami zvejy tinklai, tarp kuriy bddavo paliekami
tarpai praeiti. Gyvenamieji ir Ukiniai trobesiai galéjo bati
sustatyti greta arba linija vienas uz kito, ir tik naujesniuo-
se sklypuose Ukinis statinys stovéjo palei sodybos galine
krastine. Pamario ir paupiy zvejai, galéje kartu su zvejyba
verstis ir darzininkyste, kitais verslais, turéje geresnj susi-
siekima su miestais, buvo turtingesni; jie turéjo ir daugiau,
ir didesniy pastaty. Nors drégnose vietose daznai ir jiems
teko glaustis vieniems prie kity, panaudojant sausesnes
vietas siauruose pakrantés ruozuose. Potvyniy pavojus
verté kai kur jrengti apsauginius pylimus, kitais atvejais
krantas buvo kaip prieplauka, sudariusi atvirg Gkinio kie-
mo krastine. Sausesnése vietose sodybos galéjo kurtis er-
dviau, tarp laisviau isdéstyty pastaty bta skirty ir zemés
tkio reikméms, mat toliau nuo vandens zvejai jsirengda-
vo darzus, kurie taip pat buvo svarbus uzdarbio saltinis.

Mazosios Lietuvos krastovaizdis (LLBM, inv. Nr. 2340

O darzininkai, gausiai augine ir miestuose sékmingai
parduodave darzoves, ypac gerai derancius svogunus,
prisidurdavo dar is zvejybos. Jy sodybos buvo panasios
ir j zvejy, ir j laukininky, bet ¢ia nebuvo dideliy sandéliy
pastaty, mat potvyniy pavojus verté derliy kuo greiciau
parduoti. Nuo potvyniy turéjo saugotis ir pievininkai, Sie-
nave derlingas uZliejamas pievas, augine gyvulius, o so-
dyboms ieskoje aukstuméliy, ant kuriy daznai statydave
mdarinius pastatus, pyle apsauginius pylimélius. Taupy-
dami sausesnes vietas, jie pastatus glaudziai sutelkda-
VO Upes puséje, apsaugai nuo ledonesio staté marinius
tvartus, kitus stambius pastatus aukstais maro pamatais,
sodino zeldinius. Atsargos buvo sukeliamos | pastoges,
jose potvyniy metu ir gyventa. Pelkininky, rinkusiy uogas
ir kasusiy durpes, sklypuose mariniy statiniy nebuvo, nes
jie bUty nugarméje nuo savo svorio. Tai nedidelés stacia-
kampés sodybélés, pradétos statyti jsisavinant pelkes.
Girininky, kity darbininky sodybélés, o ir pajamos buvo
nedidelés, salia gyvenamojo busto jie jsirengdavo vieng

Sodyba Sakiy k. Taurageés r.
(2011 m. V. Karvelytés-
Balbierienés nuotr.)

Véliau dalis sodyby perstatytos pagal geometrinj stacia-
kampio plang - vakarietiskg pavyzdj ir valdZios nurody-
mus, taciau islaiké funkciniy erdviy sudalinima, Zeldiniy

Sodyba Svencelés k. Klaipédos r. (LII, neg. Nr. 10827)
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Pamario zvejy sodyba i$ Gilijos k. dab. Kaliningrado sr., eksponuota Rytprusiy
téviskés muziejuje Karaliauciuje. XX a. pradzios nuotr. (LLBM, inv. Nr. 2383)

ar kelis Gkinius trobesius. Kopininkai, gyvene Kursiy ne-
rijos smélynuose, okupantams iskirtus medzius, patyré
uzZpustymo grésme, tad jy sodybos buvo nedidelés, tarsi
trumpalaikés, daznai teturéjo po vieng pastata, kuriame
prie gyvenamojo busto budavo prijungtas tvartelis. Jie,
kaip ir pamario zvejai, ilgainiui prakuto priimdami poil-
siautojus, dél to jy sodybos buvo dailiau tvarkomos, pas-
tatai puosiami, kei¢iamas jy vidus. Poilsiautojai atvykdavo
ir  kitas patrauklias MaZosios Lietuvos vietoves, dél to, o
ir del akivaizdZios Vakary jtakos, Sio krasto architekttra
daug kur jgijo puosnesne, modernesne isvaizda.

Statydami statinius, senieji krasto gyventojai baltai tesé
protéviy tradicijas — jy trobesiai nedaug kuo skyresi ir
nuo kaimyny zemaiciy. Taciau kolonisty mados, valdzios
nurodymai ir besikei¢iancios salygos turéjo poveikio,
ypac statantiems naujas sodybas. Seniausiajj sluoksnj su-
daré | zemaitiskuosius, numgq ir trobg, panasis — lietuvi-
ninky namas su atvira ugniaviete ir stuba, kitur vadinama
troba. Stuba — tai maZiausiai dviejy narveliy gyvenamasis
bastas, kurj sudaré pagrindiné kone kvadratinio plano
patalpa ir prie jos prijungtas trisienis — priemeng, kitaip
butas, prynumis, nomas. Toks trobesys su pereinama er-
dve labiau tiko gyventi Saltuoju mety laiku, jis ir isliko.
Priemengje, j kurig buvo durys abiejuose pastato Sonuo-
se, kadaise taip pat buvo atviras, zema sienele apmary-
tas, ugniakuras, pelenas, véliau tapes atskira patalpa, kaip
ir Zemaitiskas kaminas-virené; jame buvo gaminamas
valgis, j jj buvo galima jeiti. Véliau $alia ugniakuro buvo
atitveriama virtuvé, tad priemené mazéjo, taciau liko
kaip paskirstomoji erdve j visas patalpas. I$ jos buvo pa-
tenkama j svarbiausiajg patalpa su krosnimi, vadinama
stuba, estuba, kurioje vyko pagrindinis $eimos gyveni-
mas: gaminama, valgoma, miegama, dirbama, ilsimasi. I3
pradZiy erdvé buvusi vientisa, veliau imta skaidyti j keleta
patalpy. Tad tame paciame gale dar galéjo buti jrengia-
ma kamara, tévy stubelé. Mazy sodyby gyventojai tiek ir
teturédavo: vienagale stubg su priemene ir pora patalpe-
liy, kartais is Sono dar pristatytu tvarteliu. Dvigalése stu-
bose i$ kitos priemenés pusés buvo pristatomas trisienis
- jis bGdavo arba tokio paties dydzio kaip stuba, arba
siauresnis. Jame budavo jrengiamos kamaros, maltuvé,

sandelis, kitos kinés patalpos ar perkeliama tévy stube-
lé — lietuvininkai mégo turéti daugiau patalpy. Planiné
sandara su laiku kito labiau ten, kur pradéta nuolat pri-
imti poilsiautojus — ji tiesiogiai priklausé nuo paskirties.
PavyzdZiui, Zvejy stubose tinklams dziovinti ir tvarkyti
paliekama plati priemené ir auksta pastogé, o jiems jnes-
ti pritaikytos dvivérés durys. Prie $iy pastaty galéjo bati
prijungtas tvartelis, darZiné; vienas galas ir Cia neretai
skiriamas vasarotojams. Nuolat nuomuojant kambarius,
jy reikéjo daugiau, tad ir stubos kito: priemenés dalis at-
skiriama papildomoms patalpoms, tad ji tapo siauru ko-
ridoriuku su laiptine | palépe, kuri taip pat imta naudoti
apgyvendinimui. Vienas arba abu galai buvo sudalinami
j keturias patalpas, daznai atsirasdavo dvi virtuvés, viena
seimai, kita sveciams; virtuvé susieta su visais tame gale
esanciais kambariais.

Senieji gyvenamieji pastatai budavo jspadingos isvaiz-
dos: auksti pusskliautiniai su uzdarais ¢iukurais siaudiniai
arba nendriniai stogai dengé ganétinai stamby tarj, ku-
rio viena kampga uzéme jgilinta pasiareé, kitaip prienamis
arba prieangis, su dekoratyviomis kolonélémis, aptverta
tvorele. Tokiy prienamiy, kurie plane atrodo kaip pa-
grindinio plano staciakampio kampinés iskarpos, galéjo
buti keletas — ir tai yra savitas Mazosios Lietuvos stuby
bruozas. Dazniau $i pailga puserdvé sliejasi prie Soninés
sienos, bet kartais — ir prie galinés. Visg tarj karGnuodavo
vir$ Ciukuro iskelti jmantras lékiai; kraiga sutvirtinancios
virs$ jo kysancios karteles, Siaudy kaleliai dar labiau pra-
turtino pastato silueta, kaip ir gerokai vir$ galiniy sieny

Zvejo namo galinis fasadas Karklininky (Karkleés) k. Klaipédos r.
(Praeities reginiai, p. 44)

issikise trapeciniai skliautai, placios pastogeés. Sienojai
buvo balinami, bGta ir moliniy stuby.

Panasios planinés sandaros, bet jau dvislaiciais stogais,
yra velyvesnés stubos, vienur dar didelés, placios, kitur
siauresnés, kai kur — visai nedidelés. Labiau atsivérus
skliauty plokstumoms, radosi daugiau vietos langams,
apsvieciantiems palépes, kurios vis dazniau buvo naudo-
jamos gyventi. Tam tiko ir ertikiai (sieny pakélimas auks-
¢iau pirmojo auksto perdangos), ir mezoninai, plintantys
is Vakary krasty. Langui jtaisyti skirta iskysa stoge bldavo

Stuba ir Sulinys su svirtimi
Skirvytéles k. Silutésr.
(Praeities reginiai, p. 38)

Sodyba Naujujy Karvaiciy k. Neringos sav. (Detlefzenas, 17 pav.)
|




TRADICINE MAZOSIOS LIETUVOS ARCHITEKTURA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

TRADICINE MAZOSIOS LIETUVOS ARCHITEKTURA

Stuba Rasytés k. dab. Kaliningrado sr. (LI, neg. Nr. 38843)

ir lenkto skliautelio formos - tai Siam krastui bddinga
detalé. Stogai jau buvo dengiami ne tik Siaudais ir nen-
drémis, bet ir cerpémis; kai kur jie kiek suplokstéjo. Dél
kylan¢iy medienos kainy pamazu isplito maras ir kar-
kasiné konstrukcija (daznesné kolonisty sodybose). Pa-
megti kryZminiai mezoninai raiskiai pakeite tdrio vaizda,
jie daznai buvo derinami prie plintanciy uzdary prieangiy
- verandy, daznai dideliy, kuriose poilsiautojai galety leis-
ti laikg darganos metu. Pasitaikydavo ir atviry prieangiy;
mediniai prieangiai, ertikiai, skliautai neretai derinti ir prie
muro sieny.

Pastatai daug kur, o ypac poilsinése vietovése, yra idrais-
kingai dekoruojami ir apdailinami. Medinés sienos apkala-
mos vertikaliomis lentomis, jy sitlés dar uztaisomos profi-
liuotais taseliais. Skliauty plokstumos gali bti puosiamos
jvairiakrypciy lenty rastais, isdrozinéjama vertikaliy lenty
apacia, issikisusiy sijy, gegniy galai, kiaurarasciu profiliuo-
jamos véjalentés, karnizai, Iékiai. Puosnus karnizas gali
juosti visg stogo paraze, sieny apkaly virsus taip pat kartais
padailinamas. Skliautuose jtaisyty isdidéjusiy langy ango-
krasciai, skirtingai nei kitur Lietuvoje, jei ir dekoruojami, tai
nezymiai, taciau pusapskritimiy stoglangiy stiklo plokstu-
meéliy skaidymas kartais jgauna ir ganétinai manieringa
iSraiskg. Pirmojo auksto langy apdailinamos apylangés,
langinés, jos iSryskinamos ir spalva, kontrastinga sienoms.
Mégstamos spalvos — raudonai ruda, sodriai mélyna, gel-
tona, puosybos detaléms — Sviesios spalvos, o jei pastatas
balinamas, atvirksciai — tamsios. Nuo seno dekoruojamos
durys, ypac budingu dviguby lenteliy rastu, kuomet isori-
nis sluoksnis isdeliojamas i$ jvairiakrypciy lenteliy. Dailios
ir jspradinés durys, net su jstiklinimais, jos daznesnés uz-
daruose prieangiuose, derinamos prie jmantraus pusiau
jstiklinto tario. Puosiamas ir prieangio skliautelis: véjalen-
tés, karnizai, lékiai, iSraizoma jo plokstumeélé, atviry prie-
angiy dar puosiami stulpeliai ir virsutinés lentos. Atskiro
démesio verti jau ne karta paminéti stogo lékiai, kadangi
Cia jie yra sudétingesni nei kituose krastuose. Butent Ma-
Zojoje Lietuvoje aptinkami ne tik kryZzminiai dvigubi arba
vertikalUs viengubi lékiai, bet ir jy derinys, reto iSraiskingu-
mo kiaurarasciu vainikuojantis pastata. Daznas yra Zirgeliy,
tarsi nesanciy j dangy kylantj mitinj augala, motyvas, bet
pasitaiko ir pauksciy, zuvy, j krikstus panasiy formy, netgi
su jtasytomis véjarodemis. Tokie Iékiai gali buti kabinami ir
ant mariniy pastaty kraigo, kaip ir medinés ispjaustinétos
véjalentés, nors maro elementy dekoras paprastai kitoks.
Mdro sienas israiskingai rusty juostomis puosia angokras-
Ciai, karnizai, kertés, jvairiakrypciy ar jvairiaspalviy plyty
rastais pajvairinamos skliauty plokstumos, formuojamos
nisos. Kai kur plyty maras derinamas su akmeny, pasitaiko
ir fachverko konstrukcija, taciau pastaroji itin reta ir labiau
bldinga kolonisty ar miestieciy pastatams.

Kletis — ne kg maziau puosnus Mazosios Lietuvos sodyby
pastatas, nors vargingesniy Zvejy, tkininky sodybose jos
bata ne visuomet. Turtingesnieji klétyje laiké svarbiau-
sig turta: gradus, maisto atsargas, drabuzius, vertingus
daiktus, ¢ia miegodavo seimininky dukté — tai buvo an-
tras pagal svarbg sodybos trobesys, nors ir ne itin dide-
lis. Seniausiais laikais, kai sodyboje gyvendavo platesné
giminé, kiekviena Seimai priklausanti sutuoktiniy pora
turédavo savo klétj, kurioje vasarg miegodavo. Ir véliau
daznai jrengdavo net po keletg miegoti skirty patalpy,
atitinkamai vadinamy karsinciy, sveciy, berny, mergy ka-
maromis. Mazojoje Lietuvoje palitusios vientiso tdrio su
durimis ir priekléciu i$ galo klétys, bet badavo ir Soniniy,
su keliomis durimis. Pusskliautinius Ciukurinius stogus kai
kur pakeité dvislaiciai, taciau pirmieji suteikia pastatéliui
itin skulptariska isvaizda. Jg papildo prieklécio puserdve,
israiskinga puosyba: dailiai isdroztos kolonélés, jy atra-
mos, tvorelés, durys, dekoruota uzlaidos krastg juosianti
lenta ar skliauto vertikaliy lenty apacios rastas. Skliauty
plokstumos isdéliotos jvariakrypciy lenteliy grupémis,
kraiga puosia lekiai, kurie ¢ia daZniau dvigubi kryzmiski.
Galiniy kléciy stogas pusskliautinis tik is priekio, nugari-
niame fasade $laitas nuleistas iki parazés. Pastato planas
staciakampis, padalintas j keletg patalpy: pagrindine su
aruodais, prie$ kurig jrengta pereinamoji, skirta miegoti,
erdvé, Sone gali bati dar viena ar kelios patalpélés su du-
rimis i$ lauko. Grddai buvo laikomi ir aukstoje pastogéje;
laiptai ar kopécios | ja vedeé is pagrindinés patalpos. Tai
kone visuomet medinis pastatas, jo grindys iskeltos, kad
véjai prapusty laikomus gradus, durys zemos, langai, jei

NME &»

Klétis Bajory k. (Boetticher, 10 pav.)

ir yra, mazuciai. Naujakuriy sodybose statyti didesni bet
maziau israiskingi pastatai, skirti laikyti atsargas.

Kiti Gkiniai trobesiai, priklausomai nuo paskirties, buda-
vo jvairaus dydzio, keturslaiciais Ciukuriniais, kartais pus-
kliauciais, veliau ir dvislaiciais stogais, paprastai pailgi, su
durimis ar vartais i$ Sono. Tvarty (staldy), jei Ukis stiprus,
galéjo buti keletas; jie didziuliais ilgais tdriais formavo
Gkinio kiemo erdve. Tvartas buvo suskirstomas j patal-
pas skirtingiems gyvuliams, per vidurj galéjo butl pusiau
atvira pastoge Siaudams, Zvejai dar jsirengdavo kamarg

Lankupiy k. klétis,
perkelta j eksponuojama
lietuvininko sodybg
Olstyneko muziejuje
Lenkijoje (2003 m.

D. ir V. Vaitkeviciy nuotr)
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Tvartas Dronsiliy k. Silutés r. (LNM, neg. Nr. 12249)

s

TG
Hi

tinklams. Pasitaiko tvarty su uzlaidomis, tai yra, kai prie-
kiné siena jtraukiama | pastato tdrj — taip apsaugomos
durys nuo lietaus. Senieji tvartai suresti i$ sienojy, jy krai-
gai budavo puosiami lékiais, galéjo bati apdailinamos kai
kurios konstrukcines detalés, kaip kad sijy ar gegniy ga-
lai, skliauto lenty apacia, véjalentes. Stambéjant Ukiams,
statyti vis didesni pastatai, mazuosius tvarkingai surikiuo-
jant ir apjungiant, plito plikto molio ar maro sienomis
pastatai; gana anksti pradétas muaryti aukstesnis tvarty
pamatas. Stogy $laitus kartais pagyvindavo pusapskritis
liukas — anga, per kurig j pastoge sukemsamas Sienas ar
Siaudai. Pritaikius ertikius, jy Soninio fasado juostoje jtai-
sytos angos; jos budavo ir galiniuose skliautuose. Ertikis
ir ant marinio pastato galéjo bati ne tik medinis, bet ir
murinis. Tvartams galéjo bati taikoma labai israiskinga
maro puosyba: isryskinami angokrasciai, karnizy juostos,
skliauty elementai - tai priklausé nuo Seimininko isgaliy.

Darzinés, (skdnios) ir jaujos, tai yra klojimai su kiirenama
patalpa, buvo didelio pailgo tdrio, paprastai kiaurai per-
vaziuojamos, Soniniame fasade su vieneriais ar keletu
varty, virs kuriy vientisg stogo parazés linijg pajvairindavo
stogo iskarpa ar pakeltas stogelis. Senujy darZiniy stogai,
kaip jprasta, keturslaiciai ¢iukuriniai, netgi su lékiais — tai
ir visa puosyba. Kadaise restos is sienojy, véliau, taupant
misko medziaga, pradéta statyti karkasines lenty sieno-
mis — $iy ir stogai jau dvislaiciai; mazy darzinéliy sienos
galéjo bati ir pintinés. Patalpg su krosnimi jau senokai
staté marine, akmeny ar plukto molio. 5j pastata, kaip
ir pirtis, kitus Gkinius trobesius, kuriuose karenta ugnis,
reikalauta statyti atokiau, ar¢iau vandens, atsizvelgiant

vyraujancius vakary véjus, tai yra j rytus nuo kity trobe-
siy. Dél gaisro pavojaus valdZia buvo netgi uzdraudusi
namuose kepti duong, tad buvo paplitusios atskiros ke-
pyklos, stovincios toliau nuo kity pastaty — nedideli ma-
riniai kvadratinés formos | virsy siauréjantys pastatéliai
su zemu krosnies priestatéliu. Taip pat statyti mdriniai
rasiai, medinés malkinés ir sandéliai, durpinés, maltu-
ves, lininés, skalbyklos, ledainés, rikyklos — lietuvininkai
buvo pameége kiekvienam darbui turéti atskirg pastata.
Dregnose vietose buvo naudojami savotiski keturkarciai
Zagai arba bragai — panasios | bokstelj medinés darZinés,
kuriose, gulscias dalis jtaisius ant auksty vertikaliy stulpy,
galima saugomas atsargas ir jas dengiantj stogelj pakelti
auksciau. Zvejy sodyboms buvo badingas, bet jau isny-
kes, atskiras pastatélis Zvejybos jrankiams susidéti, Zu-
vims rakyti, lydyti jy taukus, jis buvo vadinamas bukine
arba pukine. Tai vienos ar poros patalpy jrankiné, bida-
vusi arc¢iau vandens, Salia prieplaukos.

Kai parplaukdavo buriniai Zvejy laivai, iSpuosti vétrungé-
mis, visa pakranté atgydavo — tokj vaizda galima pamaty-
ti senose nuotraukose, stebinanciose Zmoniy mokeéjimu
prisitaikyti prie vandeny, kopy, sudétingy gamtos saly-
gy, i$saugoti savituma per ilgus gyvenimo svetimuyjy val-
dzioje Simtmecius. Ir vis tik paskutinés okupacijos kirtis
vietiniams gyventojams buvo ypac Ziaurus, todél tai, kas
liko jiems pasitraukus, nusipelno ypatingos pagarbos,
kviecia puoseléti kiekvieno zemés lopinélio isskirtinuma
ir is gilios praeities sklindancig savitg grozio pajautg =

Dr. Aisté Andriusyteé

)

Sodyba Baity (Baiciy) k.
Klaipédos r.
(Paeities reginiai, p. 80)

_Varteliai | sodyba
Syskrantés k. Silutés .
(LI, neg. Nr. 5169)
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is daugiau kalbama apie darnig architektarg,

kuriai badingas aplinkos tausojimas, pagarba

kultariniam kontekstui, estetiskumo ir psicho-

loginio priimtinumo  kriterijai. Darnios archi-
tektQros plétojimas didina krastovaizdzio verte, iSsaugo
vietos dvasig, suvienija gyvensenos kaitg, modernuma ir
aplinkos pastovuma bei tradicijy puoseléjima.

Architektlra — tai formy kalba, o tradiciné architektra —
tarsi vietos kalbos tarmé. Siekiant iSsaugoti vietos savitu-
ma, architektlros pavidalai turi buti isreiSkiami tos vietos
Zmonéms suprantama kalba - jiems jprastomis formo-
mis, medZiagomis, spalvomis. Siandien yra zymiai pla-
tesnis priemoniy pasirinkimas, todél atsiranda pagunda
j iprastg pavidaly Zodyng jterpti naujadarus, kurie kartais
padaro architektGrine kalbg nesuprantamg ir svetima
aplinkai. Siekiant darnaus formy sambavio, ir tai ypac

svarbu saugomose teritorijose, nauji statiniai neturéty

Mazosios Lietuvos krastovaizdis, Rupkalviy k. Silutés r. (2010 m. A. Balténo nuotr.)

issiskirti is kultarinés aplinkos, — jie galéty buti beveik
nepastebimi arba aplinka vizualiai papildyti. Kontrasto
principu jterpiama novatoriska miesto architektdra vi-
sai netinka kultariniams istoriniams kaimo krastovaiz-
dziams, kuriuose svarbu iSsaugoti tradicinio uzstatymo
ypatumus: nuo seno susiformavusias urbanistines struk-
tdras, erdviy ir formy pobud]. Naujoveés, atsirandancios
paveldo kontekste, neturi jo uzgozti ar paneigti, o tik
praturtinti naujomis vertémis, todél Siuolaikiniai pavida-
lai derintini prie seny. Statant naujus ar rekonstruojant
jau esamus statinius, svarbu issaugoti ir organiskai pléto-
ti istoriskai nusistovejusius esminius sprendinius, o nau-
dotojo poreikiai ir technologinés struktarinés naujovés j
vidine pastato sandarg ir per Simtmecius susiklosciusig
apsuptj gali bati subtiliai jterpiami darant kompromisi-
nius sprendimus. Teisingi ir sekmingi sprendimai gludi
istorinése gelmése, vietos tradicijose ir gamtiniuose
istekliuose.

Kaimo architektaros
formavimo metmenys

ArchitektGra nuolat kinta, jkinydama seny ir naujy
formy derinius. Krastovaizdziai ir uzstatyta aplinka su-
vokiama kaip inertiska sistema ar nuolat besivystantis
organizmas, kuriame turi deréti paveldimos savybes,
paveiktos aplinkos salygy, ir plétra, tenkinanti dabar-
tinés kartos poreikius. Projektuojant naujus pastatus
arba jy kompleksus kaimo aplinkoje, tenka spresti ino-
vacijy taikymo ir tradicijy testinumo klausimus. Svarbu
suvokti esminius senojo lietuvisko kaimo gyvenamaja
aplinka formuojancius bei jo dvasig iSreiskiancius tradi-
cinés architektlros kompozicinius principus ir jy laikytis.
Tuomet seny statybos budy taikymas nebus vien meg-
dziojimas, o karybinis veiksmas, jgalinantis ir jkvepiantis
kurti ateities pavelda. Tradicinés ir darnios architektaros,
kaip draugiskos ir tausojancios aplinkg, bruozai sutampa
neatsitiktinai. Pasikartojantys désningumai apibréziami
vertybines nuostatas bei struktdrinius pozymius nusa-
kanciomis sgvokomis ir pateikiami glaustai paaiskinant
jy reikSmes.

- Patogumas, praktiskumas, funkcionalumas. Visais lai-
kais funkcija diktavo plano sprendinius ir architektdros
formas. Tokia architektdra turi bati ir Siandien: pagrjsta
poreikiais, pritaikyta Siuolaikiskam gyvenimui. Tradici-
néje kaimo aplinkoje nesiekiama jmantrumo, betiksliy
formy ir madingy naujoviy. Planai, dydziai ir formos vi-
siskai atitinka pastaty paskirtj,.

- Tvirtumas, patvarumas. Sias savybes lemia vietiniy

medziagy savybiy iSmanymas, budingy konstrukcijy ir
racionaliy technologijy taikymas. Atsizvelgiant j vietos
medziagas, parenkamos konstrukcijos, laiko patikrintos
statybos technologijos ir pagal paskirtj tinkamiausios
statiniy formos.

- Paprastumas, lakoniskumas, santrumas. Architektd-

ra, kaip aplinkos formavimo budas, yra paprasta, aiski ir
logiska, nesiekianti jmantrumo, noriai paklUstanti jpras-
tai vietos sampratai ir tvarkai.

- Ekonomiskumas, pigumas. Siekiama minimaliomis,

pigiausiomis priemonémis, maziausiomis energijos ir
medziagy sagnaudomis sukurti patogy bastg ir gyvena-
maja aplinka.

- Ekologiskumas. Aplinkos formavimas paremtas dar-

nios raidos principais: architekttra tausoja gamtos iste-
klius, nei vizualiai, nei fiziskai netersia aplinkos.

- Kontekstualumas. Tai — kiekybinis pastato dermeés su

aplinka matas. Kai pastaty isdéstymas, dydziai, auksciai,
proporcijos, atstumai, orientacija neuzgozia kaimyniniy
verciy, tausoja aplinkg, sudaro su ja organiskus saitus ir
dermes. Kontekstualumas ypatingai svarbus Valstybés
saugomose teritorijose.

Vienas pastatas nekuria aplinkos, bet lengvai gali jq
suardyti, sugriauti. Tas pats pasakytina ir apie pas-
tato elementus. Visiskai netinkamos architekturos
namas tradicinio kaimo aplinkoje arba netinkami
nauji langai sename name sudarko objektg: pasta-
tq ir kaimg.

Vézininky k. Pagégiy sav.

(2011 m.

R. Bertasiutés nuotr.)
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Restauruota stuba Minijos k. Silutés r. (2011 m. R. Bertasiatés nuotr)

Sodyba Skirvytelés k. Siluteés r. (2006 m. R. Bertasidtes nuotr.)

- Tektoniskumas. Meniniy priemoniy ir konstrukcinés

sandaros darna. Kai is architektdros galima suvokti pas-
tato vidine struktrg ir konstrukcine sandarg, atitinkan-
¢ig jo medziaginj pavidalg ir estetine raiska.

Tradiciniy trobesiy fasadai tektoniski, lengvai suvo-
kiami, atpazjstami, atspindi planine struktdrq ir pas-
tato bei patalpy paskirtj. Pagrindinj jéjimq papras-
tai Zymi prieangis, trobesiy ir patalpy reikSmingumq
rodo langy dydis ir puosyba.

- Mastelis, proporcijos. Zmogaus mastelis yra pagrin-

dinis veiksnys, lemiantis pastato elementy dydzius,
erdves ir struktQras. Artimas masteliui matmuo — pro-
porcija — apibtdina objekto ar struktros daliy sgsajas ir
santykj su visuma. Svarbu numatyti tinkamus atstumus
tarp pastaty, sukurti jaukias, patogias erdves (kiemus)
ir grazius, proporcingus fasadus, pasirenkant dydzius,
atitinkancius fizinius ir psichinius ZzZmogaus poreikius.

Zvilgsnis fiksuoja darnias proporcijas, is kuriy atpa-
Zjstame jprastq, savq, tradicine aplinkq (ir priesingai
— nejprastos proporcijos erzina). Puosyba ir apdaila
taikoma pagal regos ypatumus. IS arti pastebimos
detales (langy, dury puosyba) daromos smulkesnés,
is toli (skliauty, stogo puosyba) — stambesnés, kad,
stebint is jvairiy atstumy, jos atrodyty vienodo dy-
dzio.

- Vientisumas, kompleksiskumas. Tradicinei architekt-

rai badinga tariy, formy, erdviy, spalvy dermeé. Visi kras-
tovaizdzio dariniai, sodyby ir pastaty elementai darniai

jungiami j visuma. Tai — paprasti staciakampiai pastaty

tdriai, vienodo nuolydzio ir formos stogai, natralios
gamtinés medziagos, spalvos ir kiti architektarinés kal-
bos Zenklai (angy isdéstymas, aptvérimai, keliy dangos,
Zeldiniai, derinimas prie reljefo).

Kaime ar gamtoje architektdra neturi ,isljsti” s kras-
tovaizdzio, o jautriai ir harmoningai jsiterpti, de-
rintis prie kaimyninio uzstatymo. Svarbu, kad visy
sodyboje vizualiai susijusiy pastaty stogy nuolydzio
kampas buty vienodas (Mazajai Lietuvai budinga
42 - 48°). Tradicinei sodybai, o kartu ir visam kaimui
budinga statiniy ir zeldiniy dermé, kai atskiri pasta-
tai arba jy kompleksai sudaro neatskiriamq gamti-
nés aplinkos dalj.

- Aiskumas, suvokiamumas, hierarchiskumas. Archi-

tektQroje svarbi zenkly (masiy, erdviy, formy, elemen-
ty) hierarchija. Jie turi bati Zinomi, tinkamai taikomi ir
nepainiojami. Tuomet architekttra tampa lengvai su-
vokiama, atpazjstama ir priimtina. Kaip ir kalbos tarmé,
jiyra sava ir savita.

Sodybos ar pastato elementai jungiami j darnig
kompozicijq, islaikant vizualine hierarchijq. Pagrin-
diniai pastatai uzima svarbiausias pozicijas, nenu-
stelbdami pagalbinés paskirties pastaty. Svarbesni
pastatai ar jy elementai (geryjy patalpy langai, pa-
grindineés durys, svarbesnis fasadas) graziau apdai-
linami ir labiau puosiami.

- Ritmiskumas, moduliy pasikartojimas. Urbanistinéje

struktdroje ritmas isreiskia masiy ir erdviy santykj, archi-
tektQroje — pasikartojanciy elementy ar detaliy isdésty-
ma. Modulio pasikartojimas lemia struktlry panasuma,
vientisumg ir organiskuma. Ritmiskai pasikartojantys
elementai kuria ir antrinj — foninj — ritma, kuris padeda
sujungti elementus j tvarkingg darnig visuma.

Gatviniy kaimy architektdrinj ritmiskumq sukuria
aiski griezta namy moduliniy tdriy kartoté, fasa-
duose — tolygus langy isdéstymas, konstrukcijose
— gegniy eilés, priekléciy kolonélés, kiemo — tvoros,
medziy eilés.

- EstetiSkumas, grozis. ISugdytas formy dermés suvo-

kimas. Puosybg (apdaila) reikia suvokti ne kaip orna-
mentika, o kaip pastato estetikg — detaliy surinkimo |
visumg budg, apdailinimg, apipavidalinimg. Nuosaiku-
mas ir medziagy ribojimas padeda apdailg ir puosybg
pajungti visumos idéjai. Visumos grozis kyla i$ darnios
elementy jungties, o ne i atskiro elemento groZio.

- Tapatumas, savitumas, testinumas. Architektara, kaip

ir kalba, kilusi i$ vietos, i$ Zmogaus ir gamtos saveikos,
atitinkanti vietos dvasig, inertiska ir tradiciska. Pastato
struktdra yra istoriskai nulemta vietiniy medziagy savy-
biy ir meistrystés taisykliy, jsprausta j funkciniy poreikiy
ir techniniy galimybiy apribojimus. Dabartiné technika
jgalina laisviau interpretuoti medziagas, konstrukcinius
sprendimus, taciau, siekiant statybos testinumo, reikia
labai atsargiai rinktis architektlros priemones ir nesi-
leisti gundomiems mados.

Skirvyteles k. Silutés r. (2012 m. N. Norvaisaités nuotr,)

- Psichologinis priimtinumas. Architektdra — tai formy

kalba, susijusi ne tik su vieta, bet ir su toje vietoje gyve-
nanciais zmonémis. Architektdra integruoja ne tik eko-
nominius, ekologinius, ergonominius, bet ir sociokultd-
rinius, estetinius, psichologinius kriterijus, sava ji tampa
tik vizualiai atpazjstama ir semantiskai jprasminta.

Nederéty naujy konstrukciniy sprendimy maskuoti
senomis formomis (taikyti konstrukciniy sprendi-
my imitacijy). Lygiai taip pat reikéty vengti formos
imitacijy: keiciant pastato paskirtj, palikti jo formgq
(jrengti gyvenamagsias patalpas kluono ar tvarto pa-
vidalo statinyje), naudoti pagal paskirtj netinkamas
ar nederancias formas (pristatyti dailius prieangius
prie Ukiniy trobesiy, puosti tkiniy trobesiy langus,
duris), nes tokiu atveju pastatas tampa neaiskus,
nesuprantamas, neatpazjstamas.
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Sodyby planavimas

Pagal gyvenvieciy struktdras ir uzstatymo ypatumus Ma-
Zojoje Lietuvoje galima skirti savaimingai susiklosciusius
kaimus (padrikus kupetinius) ir reglamentuoto uzstaty-
mo, buvusius rézinius (gatvinius arba upinius) kaimus ir
vienkiemius. NatUraliai susidare kaimai turi ypac¢ glaudy
ir savita rysj su krastovaizdziu. Jstatymais reglamentuotos
sodybos, statytos pagal administracinius reikalavimus,
isryskina istorinio laikotarpio bruozus. Sklypo pastaty is-
déstymas, jy dydziai, formos, medziagiskumas, konstruk-
ciniai ypatumai, apdaila ir puosyba kinta priklausomai
nuo galiojanciy jstatymuy, mady, Gkio ir buities poreikiy
bei techniniy galimybiy. Visi Sie skirtumai ypac ryskas
MaZosios Lietuvos kaimo architektdroje: galima aptikti ir
senyjy tradiciniy pavidaly trobesiy, ir naujy, atitinkanciy
progresyvius prieskario Ukio pokycius, moderniy pastaty.
Mazojoje Lietuvoje ryskiausia sodyby diferenciacija ir pa-
gal tkinés veiklos pobudj: laukininkai, zvejai, pievininkai,
pelkininkai ir kt.

Pastaty pavidalai, kartu su istoriniu-kultdriniu kontekstu
ir gamtine aplinka, formuoja gyvenvieciy savituma, suku-
ria tarsi savitg genetinj koda, kurj apibtdina: susiklosciusi
aplinkos struktuara, tradiciniai pastaty pavidalai (tariai,
formos, proporcijos), medziagiskumas, spalvos ir puo-
Syba (estetiné raiska). Visi Sie demenys ir jy deriniai supo-
nuoja tapacias paveldimas struktdras, genotipo pavidalus,
lemiancius krastovaizdziy ir vietos architektros savituma.

Restauruotas pastatas Pakalnés k. Silutés r. (2012 m. N. Norvaisaités nuotr)

Sodybg sudaro kiemai, pastatai, keliai bei takai, aptveri-
mai, mazoji architektdra ir Zeldiniai. Sodybos pagrinda
sudaro kiemo erdve, kurioje vyksta Gkine ar kita veikla.
MaZojoje Lietuvoje pastatai isdestyti taisyklingai arba lais-
vai aplink vieng keturkampj, kartais trapecijos ar daugia-
kampio formos, kiema. Valstiecio sodybg formavo gerasis
ir Gkinis kiemas (atskiriami daznai tik tvoromis). Dabar
kiemy skaicius ir dydis tiesiogiai priklauso nuo paskirties
ar veiklos, skirtingy erdviy poreikio. Statant sodybg, svar-
bu gerai apgalvoti pastaty ir patalpy paskirtis, numatyti
patogius funkcinius rysius bei tinkamus atstumus tarp jy.
Kiemo jaukuma lemia pastaty santykis, mazoji architektd-
ra ir zeldiniai. Jaukios kiemy erdvés sukuriamos tuomet,
kai atstumai tarp pastaty atitinka 1-3 pastaty aukscius.

Darnumo principais remiama ne tik pastato ar sodybos,
bet ir kaimo, krastovaizdZio architektlra. Kaimo struktra
bendruomeniska, sudaryta i$ atskiry lasteliy — sodyby,
kuriy architektaros pobtd] lemia bendras vietos genoti-
pas, kitaip tariant — tradicija. Priesingai nei jprasta Siuolai-
kiniams architektams — pradeéti projektuoti nuo idéjos ir
naujy formy ieskojimo, saugomy krastovaizdziy vietove-
se pirmiausia reikia jsigilinti j sodybos uzsakovo poreikius
ir priderinti juos prie gamtineés kultdrinés aplinkos. Nauja
sodyba reikia derinti prie krastovaizdzio, kaimavietés
tipo, sodyby uzstatymo tankio ir mastelio. Labai svar-
bu jvertinti sklypo apsuptj ir sodybos plang derinti prie
istoriskai susiklosciusio uzstatymo. Butina islaikyti derme
su aplinka (kaimyninémis sodybomis), jos neuzgozti, ne-
dominuoti, nesudaryti kontrasto.

Jei sodyboje atsiranda netradiciniy tariy Siuolaiki-
niy tkinei veiklai batiny pastaty, vizualiai ardanciy
krastovaizdj, juos galima maskuoti: statyti Zemes-
néje vietoje, apZeldinti, kad kalvos ir medZiai juos
pridengty, vizualiai sumazinty.

ORIENTACIJA, APSVIETIMAS

Pastatai paprastai statomi aplink vieng ar kelis kiemus,
atsizvelgiant j atstumus tarp jy, orientacija pasaulio $aliy
atzvilgiu ir apsvietimg, kad juose batu pakankamai svie-
su ir jauku. Jeigu pastatai statomi gretimoje kaimynyste-
je, miestelyje arba kaime, langus ir duris reikia suplanuoti
taip, kad netrikdyty kaimyny. Dazniausiai pagrindinis
namo fasadas su jéjimu atsuktas | pietus, kad visg die-
ng kiemas bty apsviestas saulés. Salia namo ar priesais
statoma klétis, salia jy — géliy darzeliai, uz namo ar kle-
ties jkuriamas sodas. Ukiniai pastatai paprastai statomi
Siauringje arba vakarinéje sodybos puséje (atsizvelgiant
vyraujancius vakary vejus).

APTVERIMAI, SMULKIOJI ARCHITEKTURA, TAKAI

Smulkieji sodybos elementai sujungia pastatus j vientisg
struktara. Tvoros, vartai, varteliai apjuosia sodybos teri-
torijg ir atskiria skirtingos veiklos zonas: kiemus, kelius ar
privaZiavimus, soda, darzus. Medinés tvoros geriausiai
dera prie gamtinés aplinkos, prie medzio architektaros,
suteikia sodybai jaukumo, aiskumo ir tvarkingumo jspadj.

Takai, keliai Zenklina judéjimo kryptis, rysius tarp pastaty.
Geriausia, kai kiemas ir takai dengiami natraliomis dango-
mis, taip nesudaroma kontrasto su nataraliu aplinkos gro-
Ziu. Suliniai, vartai ir kiti smulkiosios architekttros elemen-
tai yra tarsi akcentai, Zymintys ypatingos reiksmés vietas.

ZELDINIAI

Lietuvininkai, noredami sodybas apsaugoti nuo mariy ar
jaros puciamy stipriy véjy, sodyby ribas apsodina baltai-
siais gluosniais (Salix alba L.), mazalapémis liepomis (Tilia
cordata Mill), paprastaisiais uosiais (Frxinus excelsior L.),
karpotaisiais berzais (Betula pendula Roth), paprastaisiais
klevais (Acer platanoides 1), juodalksniais (Alnus glutinosa
(L) Gaerth.). Sodybose sodina ir paprastuosius gzuolus
(Qercus robur L), paprastuosius kastonus (Aesculus hippo-
castanum L), paprastuosius lazdynus (Corylus avellana
L), vieng kit spygliuotj medj: paprastajg egle (Picea abies
(L) H. Karst), paprastaja pusj (Pinus sylvestris L) ar vakarine
tuja (Thuja occidentalis L.). Prie jvaZiavimo j sodyba sodina
stambesnius medzius, ypac baltuosius gluosnius ir pa-
prastuosius uosius. Juos sodina ir uz Gkiniy pastaty, kléties,
ties sodybos riba. Pavienius paprastuosius gzuolus sodina
prie gyvenamojo namo galo ar kiemo puseje. Drégny ir
durpingy viety sodybose daugiau sodinama karpuotyjy
berzy ir juodalksniy. Regioninj savituma pabréZia papras-
tigji uosiai. Sodyby Zeldinimo intensyvumas — 30-60 proc.

IS dekoratyviyjy krimy paplitusios paprastosios alyvos
(Syringa vulgaris 1), darzeliniai jazminai (Philadelphus
coronarius L), paprastieji putinai (Viburnum opulus L)),
paprastieji kadagiai (Juniperus communis L.), rauksleétieji
erskéciai (Rosa rugosa L.). Juos sodina géliy darzeliuose,
salia gyvenamojo namo, sode. Juoduosius ir raudonuo-
sius Seivamedzius (Sambucus nigra, S. racemosa), kuriy
kvapas atbaido muses, sodina prie malkiniy, rasiy, darzi-
niy, tvarty kampy, patvoriuose.

Kad apsaugoty darzelio géles nuo mariy puciamy véjy,
darzelius nuo seno rengia pietinéje ir rytinéje namo pu-
sése, dazniausiai abipus prieangio. Géliy darzeliai nedide-
li, uzZima vieng ar du plotelius. Lysveliy krastus sutvirtina
veléna, zemomis gélémis, apdeda baltintais akmenéliais

arba apipina vytelémis. Krastus kartais apdeda ir raudo-
nomis degtomis ar baltomis plytomis ir pusplytémis, pa-
statytomis kampu. Augina daugiametes, dvimetes svo-
gunines irgumbasvogunines geles, kuriy kasmet nereikia
iskasti. Spalviniams akcentams sudaryti sodina ir vienme-
¢iy geliy, o geéliy darzeliy kampuose ar prie tvoros — zy-
dincius ir kvepiancius dekoratyviuosius krimus: darzeli-
nius jazminus, paprastasias alyvas, diemedzius (Artemisia
abrotanum L), paprastuosius putinus, jvairias erskétrozes.

Atsizvelgdami j géliy aukstj, jas sodina namo link Zemé-
jancia tvarka. Prie pamato sodina Zemas geles arba, sau-
godami sienojus nuo puvinio, visai nesodina. Darzelio
viduryje dazniausiai auga baltaziedZiai bijanai (Paeonia
lactiflora hort) ar dailieji auskaréliai (Dicentra spectabilis
(L) Lem.). Tyrimais nustatyta, kad XX a. pradzioje lietu-
vininkés zaliyjy raty (Ruta graveolens L.) neaugino. Jeigu
kuriir augino, naudojo tik vaistams. vairioms Sventéms ir
apeigoms auginosi kambarinj viszalj augalg — paprastaja
mirtg (Myrtus communis).

Senuose soduose vaismedZiai, kaulavaisiai ir vaiskrdmiai
buvo sodinami padrikai, o jveistuose veéliau — eilemis. Kar-
tais sodg jveisia ir Gkiniame kieme. Darzui parenka saulétg,
nuo véjy apsaugota, vidutinio dréegnumo derlingg Zemés
plota, kuriame augina darZoves ir prieskoninius augalus.

MaZosios Lietuvos sodybose ryskiausiai issiskiria didZiyjy
medziy grupés ir apsauginés jy eilés. Didesniy sodyby
siluetg papildo ir pajvairina sodo augalai: kriausiy kagi-
nés ir obely rutulinés formos lajos, kaulavaisiy istisinés
juostos ir vaiskrimiy kupsteliy eilés. Prie krastovaizdzio
geriausiai dera sodybos, prisisliejusios prie savaimingy
krastovaizdzio Zeldiniy arba esancios jy fone.

Sodybos Zeldiniai Skirvyteéles k. Silutés r. (2006 m. R. Bertasiates nuotr,)
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SODYBUY TIPAI

Sodybos architektdra (sklypo dydis, pastaty skaicius, jy tipai, isdés-
tymas) priklauso nuo gyventojy uzimtumo, Gkio poreikiy ir vietos ar

aplinkos konteksto.

Sodybos pagal gyventojy uzimtuma:
- neuzsiimancio Gkine veikla (rekreacinés paskirties arba miestiecio),

Sodybos planiniai (pagal kiemy iSdésty-
ma) variantai:
Vienkieminé sodyba
= Gatvinio arba upinio kaimo sodyba
= Padriko kupetinio kaimo sodyba

Gerasis kiemas

- misrios veiklos, Ukinis kiemas
- (specializuotos) Ukinés veiklos.
Vienkieminé arba N . Vienkiemineé arba N . Vienkieminé arba h
gatvinio kaimo sodyba | padrikojo kupetinio kaimo sodyba | | padrikojo kupetinio kaimo sodyba |
(o’
@
Stuba
1 Stuba 1 Stuba Kletis
2 Pagalbinés arba tkinés paskirties pastatas 2 Kletis Pagalbinés arba Gkinés paskirties pastatas

3 Pagalbinés arba tkinés paskirties pastatas

Vieno kiemo
staciakampio uzstatymo sodyba

3 Pagalbinés arba tkinés paskirties pastatas
4 Pagalbinés arba Ukinés paskirties pastatas

Vieno kiemo
laisvo uzstatymo sodyba

Pagalbinés arba tkinés paskirties pastatas
Ukinés paskirties pastatas

uhwnN =

Dviejy kiemy
laisvo uzstatymo sodyba

Gatvinio arba R
upinio kaimo sodyba

Upinio arba R

1 Stuba
2 Klétis
3 Pagalbinés arba tkinés paskirties pastatas
4 Pagalbinés arba Gkinés paskirties pastatas

Dviejy kiemy
staciakampio uzstatymo sodyba

gatvinio kaimo sodyba

1 Stuba
2 Klétis
3 Pirtis arba pagalbinés paskirties pastatas
4 Ukines paskirties pastatas

Dviejy kiemy
staciakampio uzstatymo sodyba

[ Vienkieminé arba R

| padrikojo kupetinio kaimo sodyba |

i
A

OOO
4@ oo

oo e

Stuba

Kletis

Pirtis arba pagalbinés paskirties pastatas
Rasys arba pavesiné

Ukinés paskirties pastatas

Ukinés paskirties pastatas

Darziné

NOuh wN =

Trijy kiemy
laisvo uzstatymo sodyba

Pastaty architektura

Projektuojant naujus pastatus arba jy kompleksus kai-
mo vietoveéje, tenka spresti inovacijy taikymo ir tradicijy
testinumo klausimus. Pastatai gali bati skirtingi — retros-
pektyvios, harmoningos ar novatoriskos architektdros
(kopija, imitacija, inovacija), taciau jie neturi issiskirti is is-
torijos suformuoto kultdrinio krastovaizdzio ar dominuoti.
Besiskverbiancios miesto mados néra tinkamos kaimo
vietovei, kuriai galioja visiskai kiti kompozicijos ir dermiy
principai, kur Zzmogaus sukurta gyvenamoji aplinka yra
organiska gamtos dalis, jos papildymas, pratesimas... Tra-
diciné architektdra néra individualus menas, ji — vietos
zmoniy aplinkos formavimo ir gyvenimo raiskos btdas.
Tradicija neturi autorystés, bet ji turi aisky regioninj ir so-
cialinj pobadij, isreiskiamg tapatumo indeksu, kuris nusako
pastaty kompozicinj santykj su su istorine ir kultarine san-
kloda. Vietos architekttros savitumga labiausiai lemia: tdris,
forma ir stilius, medziaga ir spalva, apdaila bei puosyba.

- Pastato tdris arba siluetas yra pats reikSmingiausias
krastovaizdzio architektlros elementas.

- Architektlros stilius arba pobudis — savita raiskos
priemoniy sistema, nusakanti ir apibddinanti pastato
sandara, kompozicine derme, visumos bei daliy santy-
kj. Svarbiausiy pastato daliy — pamato, stogo, sieny ir
jose komponuojamy langy ir dury santykis tradicinéje
statyboje yra gana nekintantis ir savitas, lemiantis vietos
architektdros ypatumus. Pastato elementy vieta, dydis
ir proporcija turi gana grieztai apibréztus dydzius, kurie
(dalis jy) pateikiami saugomy teritorijy reglamentuose.

Pagrindinés namo durys tradicinéje stuboje ar troboje
komponuojamos soniniame ilgajame fasade, prie jy daz-
nai pristatomi zemi (atviri arba uzdari) prieangiai.

Valstybés saugomose teritorijose labiausiai tinka
rqsty arba karkasiniai su tradicine medine apdai-
la namai. Meistro surestas namas itin patrauklus
akiai: neZzymus sienojy kreivumas, nulaibéjimas,
horizontaliy linijy Zaisme teikia sieny plokstumoms
gyvumo, dinamikos, jos néra nuobodZzios, kaip Siuo-
laikiniuose pramoniniu badu statytuose namuose.
Tekinty rqsty statyba visiSkai nerekomenduojama
tiek dél estetinés, tiek dél praktinés puses.

Langai — vienas svarbiausiy namo elementy. Jy dydis ir
puosyba nusako patalpy paskirtj bei reikSminguma, o is-
déstymas didele dalimi lemia pastato architektra. Dabar-
tiné mada déti nesudalinto rémo langus is esmés keicia
kaimo vaizda — didziulés aklos langy plokstumos mediniy
namy sienose atrodo grésmingai, nedera prie aplinkos.
Nerekomenduojama déti vitrininiy langy j atvirus, gerai
matomus, fasadus, nes neproporcingai didelés vitriny
plokstumos nedera prie medinio namo smulkaus skaidy-
mo sieny. Vitrininius langus patartina maskuoti arba pri-
slopinti: atitraukti j antra plang, jgilinti ar suskaidyti.

Sename kaime visa daugiaplané erdvé skaidoma
smulkaus ritmisko pieSinio — Siaudy ar skiedry sto-
gas, rqsty ar lentomis apkalta siena, medinés tvoros,
medziai. Siame fone puikiai dera siaurais rémeliais
sudalyti ir dailiais apvadais apjuosti langai. Ir priesin-
gai — visiskai netinka dideli, nesudalyti langai, nes jie
griauna natdraly gamtinj piesinj, kuriame néra dide-

liy vientisy ploty, astriy kampy ar kontrasty,.

Stubos langai.
Vilkyskiy mstl.
Pagégiy sav. (2011 m.
R. Bertasiutés nuotr.)
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Siuolaikiniame name aktualus pastogés patalpy
apsvietimo poreikis — klausimas, kurj galima spresti
Jvairiais budais: jtaisyti stoglangius (lygius su stogo
plokstuma ar siek tiek jgilintus), padidinti pastogés
patalpy langus frontonuose, jrengti mezoninus ar
iSkysas (itin badingus Mazajai Lietuvai).

/}Q :
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/

Langai sutapdinti su stogo plokstuma

Stuba su mezoninu Rusnes k. Silutés r.
(2011 m. R. Bertasiutés nuotr.)

Didelius langus galima dengti uztraukiamais sky-
dais ar medinémis durimis, vartais (Gkiniuose pasta-
tuose). Norint turéti sviesias Ukines patalpas galima
Istatyti vidines stiklo duris, kurios, atidarius iSorines,
bus kaip langai. Langus, kuriy nenorime isryskinti ar
akcentuoti, galima pridengti konstrukcinémis deta-
lemis arba sudeti jgilintus rgsty sienoje.

Vidinés stiklo durys lauko puséje
uzveriamos medinémis dury varciomis

Jgilinta sienoje stiklo plokstuma
dengiama prieangio kolonomis

I

Vidinés stiklo durys lauko puséje uzstumiamos
mediniu skydu (suskaidytu taip pat kaip siena)

- Medziaga ir spalva vizualiai labai veikia aplinka. Is-
torinés kultdros krastovaizdZziams badingi vietiniy
natUraliy medziagy statiniai, kurie vizualiai ,iStirps-
ta” gamtinéje aplinkoje, su ja susilieja. Imitacinés
medziagos i$ tolo tarsi koreliuoja su aplinka, taciau
i$ arciau jos suvokiamos kaip svetimybeé ir tarsa — jy
reikia vengti. Siekdami nepazeisti susiformavusio
architektlros istorinio testinumo, turétume sgmo-
ningai apsiriboti ilgalaikemis, natGraliomis, geriausia
- vietinémis, nesudaranciomis kontrasto su aplinka,
medziagomis.

Vietos architektlros savitumga didele dalimi lemia kons-
trukcijos ir statybos technologijos: kerciy ir stakty sukir-
timai, sienojy apdirbimas, sieny apkalimas, dury ir langy
apdaila, stogo konstrukcijos ir kita. Siuolaikines statybos
techninés galimybés sparciai kinta, kartu keiciasi detaliy
apdailos pobudis ir visas pastato vaizdas. Siekiant issau-
goti architektGros savitumus, batina atidziai rinktis arti-
mas tradicijai, badingas Mazajai Lietuvai konstrukcijas
ar detales. Dar svarbiau puoseléti dailidystés tradicijas:
ugdyti meistry gebéjimus, gilinti vietos zmoniy zinias,
skatinti siekj iSsaugoti tradicinés statybos savitumus.

Sodybos trobesiams geriausia naudoti vienodas na-
taraliy, ramiy spalvy ir panasios j nataraliq fakturos
dangas, kad deréty prie gamtos ir gretimy sodyby.
Spalvomis gali bati iSryskinami svarbiausi namo
ir gerojo kiemo elementai: langai, langineés, durys,
prieangiai, kertés, priekleciai. Ukiniuose trobesiuose,
namo skliautuose, pastogese langai nebuvo ryskiai
dazomi, kad nekonkuruoty su namo (pagrindiniy
patalpy) svarbumu.

- Apdaila ir puosyba - tai savotiska Zenklinimo siste-
ma, leidZianti Zmogui lengviau orientuotis aplinkoje,
Zyminti elementy svarbg (pavyzdziui, durys, langai), jy
hierarchija, iSskirianti reikSmingiausias, svarbiausias arba
ypatingas dalis. Ornamentu puostos ar dazytos detalés
susvelnina pastato kontrastg su aplinka, susieja jj su su-
pancia augmenija, suartina su gamta ir jterpia j ja.

Net ir mazos apdailos ar puosybos detalés pas-
tebimai keicia pastato vaizdq, kiekviena jy labai
svarbi, nes kuria architektiros pobddj ir savitumaq.
Atkreipkite démesj, kad senoje statyboje nerasite as-
triy kampy — rqsty, sienojy krastai uzapvalinti arba
pridengti apkalu. Tradicinei architektdrai badingos
nezymios plokstumy sanddros, Svelnds pavirsiy per-
éjimai, linkiai... Padailinti ar profiliuoti sijy ir gegniy
galai neréZia akies, subtiliai jkomponuojami, graZiai
Jsilieja j bendrq pastato strukturq.

Puosyba ir apdaila turéty bati natdraliy medziagy, vien-
tisa, saikinga ir skoninga. Apdailinami tik konstrukciskai
reikSmingi mazgai ar elementai. Stilistiskai pastato dalys
(sieny apdaila, langai, durys) turi tarpusavyje deréti. Svar-
bu ne atskiros detalés israiskingumas ir groZis, o elemen-
ty tarpusavio darna. Grozis sukuriamas paprasty archi-
tektQriniy elementy deriniu, o ne bereikalinga jy gausa.
Puosybos detalé turi paklusti visumos kompozicijai. Taip
pat ir kiti architektGros démenys turi paklusti hierarchis-
kai aukstesnei pastato, sodybos, kaimo ar krastovaizdzio
struktarai, lemianciai vietos tapatuma.

ArchitektOros testinuma galima iSsaugoti organiskai

plétojant istoriskai nusistovejusius sprendinius, o nau-

jus statinius reikety projektuoti remiantis pasidlytais

architektdros karimo principais ir vizualinés raiskos kri-
terijais =

Dr. Rasa Bertasitte

Dr. Romualdas Misius
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Suq ir gegniy galy apdaila (2006 m. R. Bertasittés nuotr) j
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Architekttros spalvos Medinés lentos )

Pastaty spalvy parinkimas lemia masy jprasto krastovaiz-
dzio kokybe. Atsizvelgiant | situacijg (nataralus ar urba-
nizuotas krastovaizdis), reikia zinoti, kokia spalva tinka ir
kokios spalvos dera. Sis spalvininkas sudarytas remiantis
natariniais Rusnés spalvy tyrimais, siekiant nustatyti siuo
metu esancius tradicinius atspalvius.

Zvejy, pievininky ir darzininky namai pasizymi gausiu
ir skoningu puo$numu. Drozinéti priebuciy ir pasiariy
stulpeliai bei turéklai, iSpjaustinétos stogo uzlaidy len-
tos ir iSskirtinai dekoratyvis stogo zirgeliai ar lékiai zymi
namy isore. Pagrazintos durys, langai, langinés, puosnas
baldai jrodo Zveja mégus savo Ziemos vakary laisvalaikj
skirti meninei karybai. Namy puosnumu zvejys pralenkia
tkininka, kuris irgi nemégsta nuogy formy savo sodybos
architektdroje. Zvejy kaimuose vie$patauja nuostabus
meno pajautimas, atsiskleidziantis puosnia statybos
technika ir jautria spalvy derme.

Paprastai medinés sienos budavo paliekamos nedazy-
tos, o spalvomis isryskinami atskiri pastato elementai:
langai, durys, langinés, prieangiai ir jy dalys. Miesteliuose
sienos, apkaltos lentomis, bidavo dazomos, ¢ia spalvy
tonai jvairesni ir ryskesni.

Durys Durys Durys Durys, puosyba Durys, puosyba

Sieny mdaras daromas i$ medziagy, kurios paliekamos
natQralios isvaizdos: rudasis, pilkasis skelto granito
akmuo, medis (fachverko konstrukcijoje), plytos, arba i$
numatomy padengti tinku, glaistu ir pan. Siuo atveju yra
patariama naudoti tradicinj tinkg ir glaistg i$ vietiniy kal-

Stubos durys (2011 m. R. Bertasdiatés nuotr.)

kiy ir smélio.
e .
Stogai L o
Metalo gaminiai dazniausiai dazomi tamsesnémis spal-
Cerpes Cerpés Nendres Nendres Pnklausomaynuo wetos_ arba kontevlfsto, stogy d;hggl
rekomenduojamos natdralios medziagos — tradicinés
keraminés cerpés ir nendres.
é Sienos Nenataralios, imituojancios medziagos turéty bati tokiy
spalvy ir atspalviy, kokios sidlomos spalvininke
Plyty maras Tinkas Tinkas Tinkas Egidijus Vidrinskas
7vejo namas Minijos k.
Silutés r. (2006 m.
Tinkas Tinkas Tinkas Tinkas R. BertagiGtés nuotr,)
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poreikiams — jame galety gyventi 3-4 asmeny $eima @ Pagrindinis fasadas
arba poilsiautojai. Pirmame aukste projektuojamos ben-

drojo naudojimo patalpos ir darbo kambarys, mansar-

doje — miegamieji. Sienos, surestos is apipjauty rasty, is C8
lauko nubalintos.
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— Pjavis A-A
1. Prieangis 410m? 9. Kambarys 23,04 m?
2. Prieskambaris 6,72 m? 10. Prieskambaris 521 m?
3. Kambarys 1520 m? 11. Kambarys 21,21 m?
4. Kambarys 7,60 m? 12. Dusas, WC 2,76 m?
5. Galerija 572 m? 13. Dusas, WC 2,60 m?
6. Prieskambaris 8,04 m’ 14. Kambarys 1331 m?
7. Kaminas 3,02 m? 15. Kambarys 10,44 m?
- : 2
o s 4 s 8. Virtuvé 2121 m Uzstatytas plotas 106,10 m?
—————— M1200 Bendrasis plotas 144,46 m>

Projektuojant remtasi: LLBM archyvo medziaga
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SENOJI LAUKININKO
TROBA

Troba Kinty k. (ASI, neg. Nr. 3236) Troba Zalpiy k. Silutés r.
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Tai seniausias lietuvininky gyvenamojo namo tipas. Jam badingi elementai
— lauzytas ciukurinis, nendrémis arba Siaudais dengtas stogas su lékiais (Zirge-
liais), lentomis jstrizai apkalti skliautai, placios pastogés, sesiarlciai langai su
spalvotais apvadais. Troba lygiomis kertémis, rastai jungiami Sulais, dalis sieny
tinkuotos. Projektuojamos trobos planiné struktlra artima senajai — kiaurai
pereinama priemené apjungia du trobos galus. Vienas, dalinai atskiras galas,
pritaikytas sveciy nakvynei ar atskirai Seimai. Patalpos sildomos krosnimi. Kitas
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galas skirtas nuolat name gyvenanciai $eimai. Mansardoje jrengiami miega- Lin \ L \ ! i \‘\‘ ‘ \ \ \ \ Lo, L \ \ L
mieji. Ji Svieciami per skl langus, kurie, siekiant i3 i f - ‘
eJ.vJeapSN eciami per s .aut.q angus, kurie, siekia t iSsaugoti fasady au Sttuacijos planas II
tentiskuma, i$ dalies pridengiami langinémis.
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il i 8. Kambarys 4231 m?
9. Koridorius 14,81 m?
10. Prieskambaris 6,16 m?
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I R o 1SR B PO A1 LA 14. Miegamasis 19,44 m’
Mansardos planas A 15. Dusas, WC 7,15 m?
Uzstatytas plotas 136,19 m’
e 23 12 Mi200 Bendrasis plotas 184,10 m?

Projektuojant remtasi: LLBM archyvo medZiaga; Purvinas M. MaZosios Lietuvos tradiciné kaimo architektdra. Vilnius, 2008, p. 31-33;
Purvinas M. MaZosios Lietuvos etnografiniai kaimai. Trakai, 2011, p. 205-212.
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Tai didysis, gana sudétingos planinés struktros, senojo tipo pamario
7vejy namas su keliais jéjimais, badingu lauzytu ciukuriniu, nendrémis
dengtu stogu, su,Zirgeliais” kraige, jstrizai arba vertikaliai lentomis apkal-
tais skliautais, placiomis stogo uzlaidomis, jaukiomis medzio droziniais
dekoruotomis galerijomis, puosniomis durimis ir langais su langinémis.
Projektuojama nama sudaro trys vienodo dydzio dalys: plati viduriné dalis
su prieangiu ir durimis j Gkinj kiema, viename gale atskiras gyvenamasis
plotas su virtuve ir miegamuoju, kitame gale — erdvi bendrojo naudojimo
patalpa — troba, kurioje yra valgomojo ir poilsio zonos. Sienos dalis, ski-
rianti galerijg, jstiklinta, su stumdomomis durimis. Mansardiniame auks-
te projektuojami miegamieji, papildomai apsvieciami per arkos formos Sitacijos planas
stoglangius. —t e
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Pirmo auksto planas A

1. Priemeneé 16,31m2
2. Koridorius 15,89 m2
A 3. Tambdras 3,96 m2
| w \H/ w / w \“ Mw w & Yeranda 2orm?
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N 3 %A\ mu/‘,mu. IE===yNIT mr“u“ﬁ% TN ”‘ : 7. Dusas WC 476 m2
T | CIT11 E ] 8. Katiline 3,64 M2
a Q a E EDE 9. Veranda 7,50 m2
@ % 10. Kambarys 41,65 m2
11. Miegamasis 18,30 m2
14 12. Dusas, WC 476 m2
13. Koridorius 3,64 m2
14. Svetainélé 30,19 m2
15. Prieskambaris 8,98 m2
16. Miegamasis 18,87 m2
17. DuSas, WC 6,98 m2
; 18. Miegamasis 14,40 m2
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Mansardos planas A 23. Sandéliukas 7,83 m
UZstatytas plotas 223,87 m?
0 1 2 3 4 5. Bendrasis plotas 300,73 m?

Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 6 lentelé.
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MAZA STUBA |

Kompaktisko tdrio, dviejy asmeny Seimai tinkamas, gy- _ : _ e 1Y
venamasis namas su ertikiu. Pirmame aukste projektuo- m o o : ‘
jama stuba su higienos patalpomis ir virtuve, mansardo- 3 ~¢s E Q Stubos ertikio apdaila
je — miegamasis. Pastatas gali bati statomas i$ rasty arba % Q (\

medzio karkaso. Namo kampai apkalami vertikaliomis % Situacijos planas
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Stuba su ertikiu Viedviles mstl. Jurbarko r. Stubos fragmentas Viedvilés mstl.
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Soninis fasadas

Projektuojant remtasi: Purvinas M. Rambyno regioninio parko bud/ng/ tradicinés statybos pavyzdziai. Rambynas 2007, pavyzdys Nr. 1
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VIENGALE STUBA |

Tokie kukls rastiniai gyvenamieji namai budingi nedi-
deléms Panemuniy sodyboms. Namas tinkamas nedide-
lei Seimai nuolat gyventi arba vasaros poilsiui. Isskirtiniai
bruozai — dvislaitis, Siaudais ar Cerpémis dengtas stogas
su saikingai dekoruotomis véjalentémis, SeSiartciai lan-
gai, staciomis lentomis su taseliais apkaltos sienos. Pla-
nas nesudetingas: pirmame aukste projektuojama ne-
perdengta priemené su buitinémis patalpomis ir laiptais
| pastoge, nedidelé stuba, mansardiniame aukste — mie-
gamasis.
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6,000

Pjavis A-A
1. Priemené 7,12 m?
2. Kambarys 29,00 m?
3. Sandéliukas 491 m?
4. DusasWC 6,68 m’
5. Prieskambaris 6,56 m?
5 6. Miegamasis 16,33 m’

Uzstatytas plotas 60,00 m’
Bendrasis plotas 70,60 m?
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Projektuojant remtasi: Purvinas M. Rambyno regioninio parko budingi tradicinés statybos pavyzdziai. Rambynas, 2007, pavyzdys Nr. 9.
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Tradicinio plano 4-6 asmeny Seimos dvigalé stuba. Pir-
mame aukste jrengiami bendrojo naudojimo kambariai.
Patalpa su zidiniu jrengta senojo, per vidurj stovéjusio,
peleno vietoje. Mansardoje projektuojami poilsio kamba-
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1. Prieangis 7,97 m?
2. Patalpa suzidiniu 21,30 m?
3. Stuba 37,80 m?
4. Virtuve 11,20 m?
5. Priemené 4,06 m?
6. Katiline 3,12m’
7. Dusas, WC 6,90 m?
8 8. Kambarys 13,25 m?
© 9. Kambarys 10,22 m?
10. Koridorius 9,70 m?
11. Kambarys 36,70 m?
12. Miegamasis 10,93 m?
13. Kambarys 10,93 m?
—— — 14. Dusas, WC 2,64 m?
Pirmo aukéto planas N La 15. Kambarys 10,93 m’
1 16. Miegamasis 10,93 m?
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TAd A Bendrasis plotas 208,58 m*
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DVIGALE PELKININKY STUBA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA DVIGALE PELKININKY STUBA

DVIGALE PELKININKU |
STUBA

Panasios stubos bldavo Aukstumalés pelkininky ir laukininky so-

Pelkininky sodyba Zalgiriy k. (I\/\LIM inv. Nr. 3543) Stuba Aukstumales k. Siluteés r. (LLBM archyvas) J Skliauto apda|la (Gimbutas, 8 pav.) J
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ILGOJI SUDURTINE STUBA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ ILGOJI SUDURTINE STUBA

ILGOJI SUDURTINE .
STUBA
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Projektuojant remtasi: Purvinas M. Rambyno regioninio parko budingi tradicinés statybos pavyzdziai. Rambynas, 2007, pavyzdys Nr. 6.




LAUKININKO STUBA SU ERTIKIU ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA LAUKININKO STUBA SU ERTIKIU

LAUKININKO STUBA : |
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Projektuojant remtasi: Purvinas M. Budingi tradicinés architektdros pavyzdZiai Nemuno deltos regioniniame parke.
Kaunas, 1999, pavyzdys Nr. 11/2.




MURINE LAUKININKO STUBA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ MURINE LAUKININKO STUBA

MURINE LAUKININKO
STUBA

Vidutinio dydZio sodybos stuba, tinkama gyventi 5-6 Q Q%@ % 400
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1. Priemené 2244 m?

- 2. Dusas, WC 4,09 m?

3. Koridorius 470 m?

4. Kambarys 14,31 m?

5. Kambarys 12,90 m?
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Projektuojant remtasi: Purvinas M. Budingi tradicinés architektaros pavyzdZziai Nemuno deltos regioniniame parke. 0 1 2 3 4 500
Kaunas, 1999, pavyzdys Nr. 1 ir 5/4.




POILSIAUTOJY NAMAS ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA POILSIAUTOJY NAMAS
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pastato galo ir ties pagrindiniu jéjimu jrengtose erdviose jstiklintose ve- Pagrindinis fasadas Soninis fasadas
randose. Pirmo auksto viduryje yra didelis bendrojo naudojimo kambarys
su durimis j kiema. Langai ir stikliné pertvara j verandos puse kambariui
suteikia itin daug Sviesos. Mansardoje jrengiami kambariai poilsiautojams.
Pastatas puosiamas drozinétomis véjalentémis, lékiais, sienos apkalamos

ir puosiamos profiliuotomis detalémis.
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13. Kambarys 14,24 m?
14. Dusas, WC 2,60 m?
15. Kambarys 20,71 m?
16. Dusas, WC 427 m?
17. Kambarys 20,04 m?
18. Dugas, WC 3,04m’
Mansardos planas 19. Dusas, WC 4,50 m’
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Projektuojant remtasi: Purvinas M. Budingi tradicinés architektdros pavyzdZiai Nemuno deltos regioniniame parke.
Kaunas, 1999, pavyzdys Nr. 13/3.
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KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

DIDYSIS LAUKININKO NAMAS

DIDYSIS LAUKININKO .

NAMAS

Didelis kryZzminio plano namas su mezoninu ir mansar-
doje jrengtomis patalpomis. Tinka dideliam viensédziui.
Gali bati skirtas poilsiautojams arba gyventi dviems 3ei-
moms. Pirmame aukste projektuojamos bendrojo nau-
dojimo patalpos ir atskiri gyvenamieji kambariai. Man-
sardoje jrengiami miegamieji. Pastatg puosia drozinétos
vejalentés, lekiai, dekoratyvi sieny apkala.
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00000 558 20 Situacijos planas
1

Projektuojant remtasi: Purvinas M. Budingi tradicinés architektaros pavyzdZziai Nemuno deltos regioniniame parke.
Kaunas, 1999, pavyzdys 7/2
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15. Prieskambaris 12,37 m?
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17. Kambarys 12,92 m?
18. Miegamasis 18,78 m?
19. Vonia, WC 8,75 m’
20. Kambarys 1247 m?
21. Kambarys 12,54 m?
22. Dusas, WC 739m?

Uzstatytas plotas 192,80 m?
Bendrasis plotas 297,25 m?
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UZEIGA ‘

‘ UZEIGA

UZEIGA

Didelis pastatas, primenantis senoviskas karcemas su
galerija ir veZimine, gali bati statomas pakeléje ar zmo-
niy susibarimo vietose ir skirtas turisty maitinimui. Su-
projektuotos sveciy salés ir personalo tarnybinés patal-
pos. Pastato sienos senoviskos karkasinés (fachverkinés)
konstrukcijos, badingos Prisijos regiono statybai, bet
bdta tokiy pastaty miesteliuose ar stambiuose Ckiuose.
Kadangi nebeliko fachverkiniy pastaty, tai galéty bati
viena i$ architektaros konstrukcijy, tinkamy uzeigai ir
kartu primenanciy fachverko tradicija.
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Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 1 lentelé.
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5. Vadovo kabinetas 21,11 m? 11. Sandélis 22,59 m? 17. Galerija 21,35 m?
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KLETIS ‘

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

KLETIS

KLETIS

Senojo tipo klétis su priekléciu, skirta apgyvendinti svecius.
I3skirtiniai kléties bruozai — lauzytas ¢iukurinis stogas, dekora-
tyvi skliauto apkala, karniziniai raiziniai, kraiga puosiantys Zir-
geliai, dekoruotos prieklécio kolonos, mazi, savity proporcijy
langeliai. Planas tradicinis — priekleétis ir klétis su buitinémis
patalpomis. Laiptais uZlipama | mansardinj auksta, kuriame
suprojektuotas miegamasis. Galiné siena jstiklinta, uzveriama
stumdomomis durimis ir sulankstomomis langinémis, kuriomis
siekiama issaugoti vientisg autentisky fasady vaizda. Vitrininiai
langai statomi atsizvelgiant j vietovés reglamenta.

énuacuos planas

Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 4 lentelé.

Klétis Jucaiciy k. Kalipédos r. (LDM, LFn-2817)
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KLETIS ‘

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘

‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

UKINIS PASTATAS

KLETIS

Tradiciné klételé su aptvertu priekléciu, jrengtu
pastato gale. Panasios klételes statytos Silutés ir
Klaipedos apylinkiy laukininky sodybose. Patalpos
naudojamos kaip sandélis, vasaros metu galima
ilsetis, apgyvendinti svecius. Stogas lauzytos for-
mos, prieklétj remia profiliuotos medinés kolonos
su drozinétomis atramomis. Ciukurus puosia dailiai
iSpjaustinéti lékiai.

1. Priekletis 7,95 m?
2. Kletis 11,96 m?
3. Kletis 12,88 m?

Uzstatytas plotas 39,00 m?
Bendrasis plotas 24,84 m?
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Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 4 lentelé.
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UKINIS
PASTATAS

Misrios konstrukcijos Gkinis pastatas. Raudony ply-
ty maro dalyje projektuojama namy Gkio dirbtuve.
Karkasinéje, lentomis apkaltoje dalyje, jrengiamas
garazas, paaukstintoje su ertikiu pastogéje — san-
délis. Pastatg puosia arkinés plyty muaro saramos
virs angy, ispjaustinéti lekiai ir tradiciskai profiliuota
gegniy galy apkala.

1. Dirbtuve 18,00 m?
2. Garazas 26,68 m?
Uzstatytas plotas 52,50 m?
Bendrasis plotas 74,57 m?
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i Nemuno deltos regioniniame parke.
Kaunas, 1999, pavyzdys Nr. 15/2.




UKINIS PASTATAS (SANDELIS SU GARAZU) KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ UKINIS PASTATAS (SANDELIS SU GARAZU)

UKINIS PASTATAS -
SANDELIS SU GARAZU

Zvejo sodybos Ukinis pastatas su ertikiu. Viename gale =] ¢ : e :
jrengiamas garaZas automobiliui, kitame - sandéliai. Me- RN bt B Ao il . P
dinio karkaso sienos apkaltos vertikaliomis lentomis su %j Ukinis pastatas Minijos k. Silutés . Ukinis pastatas Skirvytelés k. Silutés .
taseliais. Q%b %
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1 1 » 1
1
]
RN T i
I I
Pagrindinis fasadas Soninis fasadas
10,000
A
g
1 2 i 3 o
! —
‘ ]
i 1l
N A
Pirmo auksto planas
+6,460
6460
A
e
i —
HH +3,170
1! o +2,500
3 >
: % :
it FEEFT FEFER e e —
Mansardos planas A - Pjavis A-A
1. Sandélis 17,68 m’ 23 42 w200
. Garazas 25,55 m’
3. Sandélis 3743 m’

Uzstatytas plotas 51,60 m?
Z o R i e Bendrasis plotas 80,66 m?

Projektuojant remtasi: Purvinas M. Budingi tradicinés architektdros pavyzdZiai Nemuno deltos regioniniame parke.

Kaunas, 1999, pavyzdys Nr. 14/14.
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UKINIS PASTATAS

PRITAIKYTAS KURYBINEMS DIRBTUVEMS

Tradicinis Ukinis pastatas buadingu keturslai¢iu ¢iukuriniu
stogu su stoglangiu ir paaukstintu plyty muro cokoliu.
Pastatas pritaikytas krybinéms dirbtuvéms: Salia ekspo-
zicijy ar susitikimy salés yra tkiné patalpa. Varty vietoje
jrengiamos dvigubos jstiklintos slenkamosios durys, kad
salgje bty Sviesu.

(Situacijos planas
J
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. | Pjavis A-A
Planas \J o N
/\ 1. Ukine patalpa 3529 m?
A - 2. Sale 57,14 m’
3. Dirbtuveé 3135m’
Ol 2 3 4 2 Moo 4, WC 3,72 m?
5. WC 3,72m’

Uzstatytas plotas 146,61 m?
Bendrasis plotas 131,22 m?

Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 3, 9 lentelé.




TVARTAS SU DIRBTUVE ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA TVARTAS SU DIRBTUVE

TVARTAS -
SU DIRBTUVE

)0 0000000000000 000006¢
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Pastatas budingas pelkininky vidutinio dydZio sody-
boms. Tai nesudétingas rastinis statinys, kurj paprasta
pritaikyti jvairioms reikméms. Budingi elementai — pa-
aukstintas plyty muro cokolis, dvislaitis stogas, vertika-
liomis lentomis apkaltas skliautas, profiliuoti gegniy ir
perdangos sijy galai.

Tvartas Skirvyteles k. Silutés . Ukinis pastatas Mingés k. Silutés r. (LI, neg. Nr. 86001) j
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A
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Pjavis A-A
Planas J
A
1. Dirbtuve 32,82 m?
23 2 200 2. Arklide 39,73 m?
3. Avide 50,18 m?

Uzstatytas plotas 143,99 m?
Bendrasis plotas 122,73 m?

Pastatas suprojektuotas pagal LLBM atkuriama Vabaly kaimo pelkininko sodyba.




MURINIS TVARTAS SU ERTIKIU ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ MURINIS TVARTAS SU ERTIKIU

MURINIS TVARTAS

SU ERTIKIU i

i

J‘I

Tokie pastatai buvo statomi didesniuose laukininky ar
pievininky dkiuose. Pastate suprojektuotos dvi patalpos
naminiams gyvuliams laikyti ir buitiné patalpa. Visos jos
su atskiromis durimis. Sienos raudony plyty maro, ertikis
ir pastoges skliautai is medinio karkaso, apkalto vertika-
liomis lentomis.

Tvartas Barzany k. Pagegiy sen.
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1. Tvartas 39,03 m?
2. Pagalbiné patalpa 21,20m?
3. Tvartas 29,88 m?
o o "% ””” e o o 4. Sandélis 80,79 m?
i : Uzstatytas plotas 108,80 m”
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Projektuojant remtasi: Purvinas M. Budingi tradicinés architektiros pavyzdziai Nemuno deltos regioniniame parke. Kaunas, 1999,
pavyzdys Nr.13/6; Purvinas M. Rambyno regioninio parko budingi tradicinés statybos pavyzdziai. Rambynas, 2007, pavyzdys Nr. 16.




SANDELIS SU ERTIKIU ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

‘ SANDELIS SU ERTIKIU

SANDELIS -
SU ERTIKIU :

remonto dirbtuvé. | patalpas jeinama per placias duris.
Pagrindiniame fasade ertikis jrengiamas ant prailginty
perdangos sijy galy. Taip sukuriama pastogé, kurioje gali
bati dZiovinami tinklai, laikomi Gkio reikmenys.

Situacijos planés

L1 JIE]

Raudony plyty mdro Gkinis pastatas su ertikiu: pana-
siame pastate budavo Zvejy reikmeny sandélis ir valc¢iy
O

Pastatas suprojektuotas pagal Drevernos k. Zvejo sodybos tkinj pastata - sandélj.
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Pjavis A-A
1. Sandélis 84,07 m?
2. Sandélis 30,15 m?
3. Sandelis 133,65 m?

Uzstatytas plotas 129,00 m”
Bendrasis plotas 247,87 m?
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DARZINE
SU DIRBTUVE
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Badingas pelkininky vidutinio dydZio sodybos dkinis
pastatas dvislai¢iu stogu ir paaukstintu plyty maro co-
koliu. Dirbtuve rastiné, darziné - karkasiné, apkalta ver-
tikaliomis lentomis su taseliais. Profiliuoti gegniy ir per-

Darziné Skirvyteles k. Silutés . Ukinis pastatas Skirvytéles k. Silutés .

dangos sijy galai.
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Bendrasis plotas 117,54 m?
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Pastatas suprojektuotas pagal LLBM atkuriama Vabaly kaimo pelkininko sodyba. A




UKINIS PASTATAS SU PIRTIMI IR POILSIO PATALPA ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ 1]

KINIS PASTATAS SU PIRTIMI IR POILSIO PATALPA

UKINIS PASTATAS
SU PIRTIMI IR POILSIO PATALPA

Tvarto su muarinémis tinkuotomis arba pltkto molio sie-
nomis pavyzdys. Langy ir dury angos su arkinémis sara-
momis marijamos i$ raudony plyty. Pastato patalpos gali
bati jvairios paskirties. Pagal pateiktg projekta siGloma
jrengti pirtj su poilsio kambariais.

Projektuojant remtasi: Purvinas M. Rambyno regioninio parko bidingi tradicinés statybos pavyzdZiai. Rambynas, 2007, pavyzdys F;
Purvinas M. Budingi tradicinés architektiros pavyzdziai Nemuno deltos regioniniame parke. Kaunas, 1999, pavyzdys Nr. 14/6, Nr. 14/7, Nr. 15/2.
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1. Priemene 932m?
2. Poilsio patalpa 18,59 m?
3. WC 2,99 m’
4. Buitiné patalpa 4,84 m?
5. Pirtis 941 m?
6. Dusai 721 m’
7. Atvira pastoge 2334m’
Uzstatytas plotas 94,96 m?
Bendrasis plotas 52,36 m*
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JAUJA (PIRTIS SU STOGINE) ‘

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

JAUJA (PIRTIS SU STOGINE)

JAUJA
PIRTIS SU STOGINE

Senoviskoms sodyboms badingas pastatas keturslaiciu
¢iukuriniu, nendrémis dengtu stogu, placiomis pastoge-
mis. Mdrinéje pastato dalyje jrengiama pirtis su priepir-
¢iu, vietoj darzinés — stoginé su krosnimi ir zidiniu. Atsi-
7velgiant | vietovés reglamentg, tarpai tarp kolony gali
buti jstiklinti.

Situacijos planas

Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 5 lentelé.

Klojimas Bruzy k. Silutés r. (Gimbutas 1948, 1

1 epav)
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Pjavis A-A
1. Stoginé 58,48 m’
2. Priepirtis 7,75 m?
3. Pirtis 17,54 m?
4. Dusas, WC 5,02 m?

Uzstatytas plotas 104,16 m?
Bendrasis plotas 88,79 m?




UKINIS PASTATAS, PRITAIKYTAS POILSIUI ‘
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‘ UKINIS PASTATAS, PRITAIKYTAS POILSIUI

UKINIS PASTATAS .

PRITAIKYTAS POILSIUI

Pateikiamas rekonstruoto ir naujai paskirciai pritaikyto
pastato projektas. Pastato tarj sudaro dvi dalys. Viena da-
lis — karkasiné su raudony plyty uzpildu, kita — marine,
tinkuota. Fachverkinéje dalyje galima jrengti jaukig sale.
Mansardoje virs salés jrengiamas balkonas su poilsio
zona ir kambariai. Per visg aukstj jstiklinta statinio dalis
suteikia patalpoms daug $viesos ir galimybe grozétis
krastovaizdZiu.

3 00 &
&
& (&3
S &
@
B <
5 e (
o N
/@ﬁ Situacijos planas

-

)

N

\‘k ~
AN

RS

Pastatas suprojektuotas pagal Gkinj pastata, esantj sodyboje ant Ram

byno kalno.

jSaaaaa:

OO Tt

O

-
VAN ag
AN - s

ViR

(-
1]
(-

Pagrindinis fasadas

19,460

Soninis fasadas

OO0

Oodggeh
E 2 =

6,000

Pirmo auksto planas L/

-] LIANIN

O
+7,540
PREEERL,
+3,730
=

|
:
e
]
]

ANy

A sten | | TN

Mansardos planas LA B
1. Priemené 1131 m?
2. Svetainé 51,69 m?
3. WC 6,46 m?
4. Virtuveé 25,61m?
5. Koridorius 9,05 m?
6. Kambarys 6,08 m?
7. Balkonas 22,75 m?
8. Dusas, WC 3,02 m?
9. Kambarys 7,14 m?
10. Kambarys 9,84 m?
11. Kambarys 6,59 m’

Uzstatytas plotas 121,09 m?

Bendrasis plotas 136,80 m?
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Ukinis pastatas Bitény k. Pagégiy sav.




KURYBINES DIRBTUVES ‘ KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA ‘ KURYBINES DIRBTUVES

KURYBINES |
DIRBTUVES

Nedidelis Zzvejy sandélis, pritaikytas karybinéms dirbtu-
vems. Kad viduje baty Sviesu ir jauku, pastato gale jren-
giama stikliné sienuté su durimis j terasg (vitrininiai lan-
gai statomi atsizvelgiant j vietovés reglamentg). Sienuté
i$ lauko uzveriama durimis. | pastoge, kurioje jrengiama
poilsio patalpa, lipama istraukiamaisiais laiptais. Karkaso
sienos apkaltos vertikaliomis lentomis.

Pajlrio zvejy pastateéliai (Gimbutas 1948, 10 d pav.) Ukinis pastatas Gilijos k. Ukinis pastatélis Sakininky k.
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Projektuojant remtasi: Purvinas M. Budingi tradicinés architektaros pavyzdZziai Nemuno deltos regioniniame parke.
Kaunas, 1999, pavyzdys Nr. 14/ 5.
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Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 6 lentelé. Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prusijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 4 lentelé.
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7UVU :
RUKYKLA
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Pastatas i$ dviejy daliy: mariné tinkuota rakykla ir atvira 5440 Ukinis pastatas, skirtas laikyti darzoves ir vai- 250
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Projektuojant remtasi: Detlefzenas R. Ryty Prasijos kaimo namai ir medinés baznycios. Vilnius, 1995, 1 lentelé. Suprojektuota pagal Antsvenciy k. Jurbarko r. pastato pavyzdj.
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PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

PROJEKTAVIMAS

IR STATYBA —

SENYJY PAVELDO VERTYBIUY IR
NAUJUJY TECHNOLOGIJY DERINIMAS

Remontuojamas Gkinis pastatas Vilkyskiy mstl. Pagegiy sav. (2011 m. R. Bertasiatés nuotr.)

Siuolaikineés lietuviskos sodybos karimo principai

eigu jUs jau pagalvojote apie savo sodybos karima

ar juolab atgavote begritivancius savo tévy ar se-

neliy namus, neskubékite pradéti griovimo darby,

kirsti desimtmeciais augusiy medziy ir lyginti dar
ledynmecio suformuoty kalveliy bei sklype esanciy, kad
ir maziausiy, kauburéliy. Tai ir yra tas nepakartojamas ir
vertingas masy protéviy palikimas, atspindintis krasto
kultGrinj identiteta, o kartu — tai neatsiejama Europos bei
viso pasaulio kultdrinio paveldo dalis.

Jeigu jas bUsimas statytojas, jasy tikslas nebus sukur-
ti praeity amziy Mazosios Lietuvos namo kopija. Jums
teks pastatyti ir jrengti Siuolaikiska, moderny, apripintg
visomis siandieniniam gyvenimui reikalingomis inZineri-
némis sistemomis pastatg, su visais techniniais pastato
kokybés rodikliais: silumos tiekimo ir iSsaugojimo, garso
izoliacijos, Sviesos pakankamumo... Tai nebus lengva to-
dél, kad ne tik per pastaruosius simtmecius, bet ir kiekvie-
nais metais vyksta nesustabdomi technologijy pokyciai.

Palyginkite dar mums matytus ir i$ dalies pazjstamus

masy seneliy namus ir dabartinj basta:

- pakito pats gyvenimo bddas, profesing, namy Gkio vei-
kla - atsirado naujy daikty ir baldy, jy padaugéjo, susi-
formavo reikalingos papildomos erdvés;

- pasikeité kasdieninio buitinio gyvenimo technologijos
— maisto ruosimas, higienos proceduros;

- atsirado naujos techninés-inzinerinés technologijos —
vandentiekis, nuoteky tinklai, Sildymas, apsvietimas ir
kt.;

- jdiegtos naujos medziagos ir statybos technologijos —
silumos, garso, hidroizoliacinés medziagos, biologinés,
priesgaisrinés apsaugos priemonés, tvirtinimo detalés
ir badai, naujas medienos sortimentas ir metalo gami-
niy specifikacijos ir t. t.

Atsirado naujoviy:

- naujy erdviy: sanitarinés patalpos, laiptinés, katilinés;

- naujas buvusiy erdviy funkcinis panaudojimas: pvz,
mansardiniai aukstai;

- naujy daikty ir baldy: virtuvés baldy komplektai, buiti-
neé technika, informaciniy technologijy technika, sildy-
mo ir vedinimo technologijy technika ir kt.

- naujy konstruktyviniy gaminiy: atitvarinés konstrukci-
jos (sienos, perdangos, stogai), langai, kaminai ir kt.

- nauja medZiagy specifikacija: medienos sortimentas,
metalo gaminiai.

Taigi pokyciy ir sprestiny klausimy yra tikrai daug. Ka
daryti, jei visgi nusprendéte projektuojamame statinyje
siekti ne kosmopolitisko modernizmo, o bandyti pritai-
kyti Siems laikams tai, kg masy protéviaiilgus metus karé
irtobulino? 1S esmeés atsakymas paprastas — jeigu galima
ir jmanoma issaugoti visa tai, kg turi masy senoji grycia
ar troba, ar stuba, bet kartu norima pasinaudoti visomis
siuolaikinémis medziagomis ir technologiniais sprendi-
mais, tuomet taip ir reikéty elgtis: koreguoti esamy er-
dviy dydzius pagal paskirtj, formuoti naujas reikalingas
erdves, jdiegti visas siuolaikines inZinerines jrangas, nau-
doti visas tinkamas Siuolaikines statybines medziagas ir
statybos technologijas.

Primenu, kad mes kalbame ne apie paveldo objekty i3-
saugojima, restauravima ir panasiai — ten jau buty taiko-
mi visai kiti principai — mes kalbame, kaip organizuoti,
suvaldyti ir nukreipti norima linkme naujg statybg ir ypac
senos statybos objekty rekonstravimo bei modernizavi-
mo darbus.

Stai $is,seno ir naujo derinimas” ir kompromisy paieska
yra pagrindinis projektuotojo darbas, kurio didziausia
siekiamybé — modernus lietuviskas namas.

Galime isskirti po keleta budingy reikalavimy ar pageida-
vimy, j kuriuos reikéty atkreipti démesj, norint issaugoti
musy etnografinés architektdros savituma.

Projektavimo metu, kaip prototipus naudojant senuo-

sius statinius, batina:

- laikytis sklypo uzstatymo reglamenty, apribojimuy;

- laikytis statinio ploto dydziy ir proporcijy;

- laikytis statiniy tipologinés rasies ypatumuy;

- laikytis statinio vertikaliyjy dydziy (pamaty, sieny, sto-
go) santykio ir proporcijy;

- iSsaugoti tradicinj stogo nuolyd;;

- parinkti tik tinkamas regionui stogo formas;

- iSsaugoti budingus langy dydzius ir jy suskirstymo pro-
porcijas;

- fasady apdailai, langams ir langinéms, stogo dangai,
puosybos elementams naudoti tik budingas spalvas;

Galima, rekomenduotina:

- laisvai interpretuoti teritorijos uzstatyma, derinant tra-
dicines erdves ir naujus funkcinius poreikius;

- panaudoti bldinga statiniy funkcine schemag;

- pamatams naudoti tik betong, lauko akmeny ir molio
plyty marg;

- statant Slaituose, rasius jrengti su lauko durimis;

- statant is rasty, naudoti rankinio arba staklinio apdirbi-
mo staciakampius arba apvalius rastus, resti tradicinius,
bldingus vietoveés statiniams, kerciy mazgus;

- stogo krasty ir kity mediniy konstrukcijy neapkalti ap-
dailinémis lentomis, rodyti atvirus gegniy galus;

- nekeisti badingy langy angy dydzio ir suskirstymo,
bet, esant poreikiui, atsizvelgiant j vietovés reglaments,
jrengti papildomas vientiso stiklo vitrinas;

- saikingai naudoti puosybos elementus, pasirenkant tik
bldingas vietas;

- puosybos elementams naudoti tik literatdroje surastg,
vietovei badingg ornamentikg;

- naudoti tradicines arba imitacines stogo dangas;

- naudoti visus stogo priedus ir stogo, fasady inzinerinius
jrenginius, reikalingus modernaus namo jrangai;

- kamino dalj vir$ stogo maryti is tradiciniy raudony plyty.

Nerekomenduotina:
- jrengti rGsiy su Svieslangiais;
- apatiniy stogo krasty konstrukcijy apkalti lentomis.

Neleistina:

- keisti statinio vertikaliyjy dydziy (pamaty, sieny, stogo)
santykio ir proporcijy;

- keisti budingus stogo nuolydzius (40-47°);

- stogo krasty plotj jrengti ne mazesnj, kaip 60-70 cm;

- naudoti tekintus rastus;
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- sieny ar kity daliy apdailai naudoti plastiko gaminius;
- keisti ir didinti budingas langy angas, naikinti langy su-

skirstyma;

- darant puosybos elementus, naudoti nebudingg orna-

mentika;

- taikyti nebddingus ir aktyvius spalvinius sprendimus;

- naudoti natdralias, bet nebudingas uolieninés ar auga-
linés kilmes kity krasty medziagas.

Be abejo, sie teiginiai yra tik rekomendacinio pobudzio,
ir tik dalis jy patenka j atskiry regiony ar saugomy terito-
rijy projektavima reglamentuojancius dokumentus. Visgi
kiekvienam projektuotojui ar statytojui, norinciam issau-
goti musy etnografinés architekttros savituma, vertéty
dar kartg sgZiningai ir atsakingai perzidréti savo projektus.

Konstrukciniy sprendimy ir atitinkamy statybos techno-
logijy bei medziagy pasirinkimas visy pirma priklausys
nuo jasy pasirinkto statybos oragnizavimo budo ir pa-
ties pozilrio | statinj. Jei jus sieksite, kad statinys baty
statomas vien senosiomis statybos technologijomis ir i$
autentisky medziagy, visa tai lems darbo organizavimo
pobud; ir konstrukciniy sprendimy parinkima. Tuo tikslu
teks ieskoti specializuoty meistry ar jmoniy, kurios atliks

akmens mdaro, staliy-dailidziy, stogo dengimo skiedro-
mis ar nendrémis, kaminy ir krosniy maro ir kitus speci-
finius darbus. Vieno meistro ar rangovo, galincio atlikti
visut viskg, nebus, tad teks pasinaudoti projektavimo ir
statybos organizatoriaus paslaugomis arba sias funkcijas
atlikti paciam. Projektinei medziagai parengti teks nau-
dotis sengja statybine literatara ir visais kitais jmanomais
informacijos saltiniais.

Jei pastatas statomas ne muziejiniais tikslais, o skirtas
Siandieniniam eksploatavimui, néra tikslinga, o kartais
ir nejmanoma, naudotis tik sengja patirtimi. Siuolaiki-
nio rastinio namo projektavimo, konstravimo, statybos
technologijy ir medZiagy pasirinkimo salygos, lyginant
su sengja tradicine statyba, gerokai pasikeité. Todél seno
gero patyrimo ir siuolaikiniy technologijy sékmingas
suderinimas ir yra pagrindiné Siandieninés statybos sék-
meés prielaida.

Rastinio namo sandara
ir proporcijy svarba

@ Grindy konstrukcijos storis (nuo pamato viriaus)

@ Lauko sienos konstrukcijos storis

@ Perdangos konstrukcijos storis (nuo laikanciosios sijos)
@ Stogo konstrukcijos storis

Senuyjy ir Siandieninés statybos statiniy konstrukciniy storiy pasikeitimai
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Siandieninés statybos
visiskai apsiltintas

Rastinio statinio Siandieniné konstrukciné sandara, i$ es-
meés, tesia senasias tradicijas. Bet nemazi muasy nadienos
poreikiai ir technologinés galimybés sudaro prielaidas
tradicinés sanklodos statinj padaryti moderniu, su viso-
mis Siuolaikinémis inzinerinémis sistemomis ir patogiu
tiek kaimo Zmogui, tiek miestieciui, kuris jame gyvena
neistisai.

Kad galétume suvokti pagrindinius Siandieninio stati-
nio sandaros elementus, atlikime budingus atraminiy
ir atitvariniy konstrukcijy pjavius. Atverdami konstruk-
cijy sluoksnius, pamatysime naudojamas medziagas, ty
medziagy salygojamus konstrukcijy dydzius, ir galésime
palyginti su senaisiais sprendiniais.

Pateiktame pjlvyje matome, kad nors visi statinio kons-
trukciniai elementai, buve senais laikais, isliko ir dabar,
bet pacios konstrukcijos ir naudojamos medziagos
labai pakito. Sitaip isspresti visi techniniai klausimai —
namas tapo pakankamai siltas, visiskai apsaugotas nuo
iSoriniy poveikiy ir dél kokybés konkuruojantis su jpras-
tais mdriniais ar karkasiniais statiniais. Bet keiciantis ir
tobuléjant konstrukcijoms, atsiradus poreikiui maksi-
maliai didinti atitvariniy konstrukcijy Silumines varzas,
pakito ir konstrukcijy matmenys. Problemy kyla tada,
kai norime statyti etnografinei architektdrai badingg
statinj.

Palyginkime senos pirkios ir Siandien suprojektuoto
namo salyginius pjlvius — viso statinio tarj ir proporcijas.

Pagrindiniai elementai: grindys, sienos, perdanga, stogas
yra pakite, matmenys padidéje.

Galima isskirti keturias prielaidas, kurios paveikia stati-
nio vertikalias proporcijas:

- pirma prielaida — konstrukciniai auksciai (konstrukcijy
ir jy sluoksniy auksciai, kuriuos neisvengiamai diktuoja
pacios medziagos ir technologijos: grindy, perdangy,
pertvary ir kt. storiai);

- antra prielaida - ergonominiai auksciai (konstrukcijy
auksciai, atitinkantys Zmogaus psichologinius ir fizinius
poreikius: luby, dury, palangiy, baldy ir kt. auksciai);

- trecia prielaida - normatyviniai auksciai (auksciai, ku-
riuos reglamentuoja jstatymai, numatyti valstybés jstai-
gy teikiamose projektavimo salygose: statinio, stogo
apacios ir kt.);

- ketvirta prielaida - etnografiniai auksciai (konstrukci-
jy ir statinio daliy auksciai, tradiciskai badingi ir charak-
teringi seniesiems statiniams: pamato, lango apacios ir
virsaus, sienos, stogo apacios ir virsaus, kamino ir kt.).

medinis gyvenamasis namas
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Svarbiausios statinio konstrukcijy altitudés

@ Tradicinei architektarai aktualios altitudés Kamino virsus

@ Funkciniams-ergonominiams poreikiams
aktualios altitudes Kraigas

@ Normatyvinés altitudes
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T apacia
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lliustracijoje pateikty altitudZiy derinimas yra statinio
projektuotojo pagrindiné uzduotis. Sekmingus sprendi-
mus visada galima rasti, nes visose prielaidose minimi
auksciai turi savo galimus ar rekomenduojamus inter-
valus, todél dazniausiai galima surasti tinkamus kom-
promisus. Ir tai padaryti batina, nes tik suradus tinkamus
sprendimus, statinys bus ne tik tvirtas, Siltas ir patogus,
bet kartu atspindés masy etnografinius poreikius.

Rastinio namo specifinés
savybeés ir poreikiai

Visi gyvenamosios paskirties statiniai turi bati isradingai
ir patogiai suprojektuoti, patikimai sukonstruoti, tech-
nologiskai ir kokybiskai pastatyti, Silti, ekonomiski ir su
visais reikalingais inzineriniais jrenginiais. Bet rastinis
namas, atsizvelgiant j jam pastatyti naudojama pagrindi-
ne medziaga — natdralia medienag, turi savo isskirtiniy, ir

teigiamuy, ir neigiamy savybiy, dél kuriy yra vieniems ne-
priimtinas, o kitiems — nepakeiciamas. Sis isskirtinumas
sietinas su keliomis aplinkybemis:

- specifinémis sieny siluminémis savybémis;

- medienos judéjimu” kintant drégnumui;

- drégmeés jtaka;

- garso izoliacijos salygomis;

- padidintu gaisrinés saugos poreikiu;

- savitu mikroklimatu ir ekologija;

- architektOrine idraiska ir etnografiniais pozymiais.

Visos Sios aplinkybeés yra skirtingos kilmés, bet jy jvertini-
mas, supratimas ir derinimas su savo pore|k|a|5 nulemia
rastinio namo teigiamg arba neigiama apibudinima.

RASTINIO NAMO SIENY SILUMINE VARZA
IR ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

Lietuvos Mediniy namy gamintojy asociacija 2012 me-
tais isleistame Zinyne ,Rastinio namo statyba” pateikia
konkrecius duomenis, jog KTU Architektdros ir statybos
instituto Statybinés Siluminés fizikos laboratorija at-
liko tyrimg ir nustaté, kad 20 cm storio rastinés sienos
Siluminé varza yra 1,87 kv.m K/W. Atrodyty, kad rastine
sieng reikéty neiSvengiamai Siltinti, bet tame paciame
Zinyne pateikiama labai jdomi informacija, besiremianti
JAV mokslininky darbais. Jy teigimu, nagringjant rasti-
nio namo energetinj efektyvuma, reikia kreipti démesj
ne tik j varzg, bet ir j ,terminés masés” sgvoka. Remiantis
vien sieny varza, rastinés sienos netenkina daugumos
saliy, tarp jy ir Lietuvos, statybiniy kodeksy ir energeti-
niy standarty. Taciau rasty Silumos kaupimo savybé ir
didelé jy masé jgalina jy sienoms sukaupti daug dienos
saulés silumos. Rastai, kaip terminés baterijos, esant tin-
kamoms salygoms, gali kaupti ir saugoti Siluma dienos
metu ir laipsniskai atiduoti jg patalpoms naktj. Tai gero-
kai didina ir realy rastiniy namy energetinj efektyvuma.
Nustatyta, kad Svelnaus, sauléto klimato zonose, kai yra
didelis dienos ir nakties temperatary skirtumas, energe-
tinis efektyvumas padidéja dél terminés masés efekto.
Anot JAV Nacionalinio standarty instituto mokslininky,
masés efektas yra reiskinys, kai $ilumos mainai per pasta-
ty sienas sulétéja del didelio sieny masés Siluminio kau-
piamojo talpumo. Todél tam tikromis salygomis $ildymo
ar vésinimo energijos tiekimas, norint palaikyti reikiama
patalpy temperatlra, gali bati sulaikomas tol, kol sieny
$ilumos mainy ir jrangos energetinio darbo salygos yra
palankiausios. Sis Silumos sulaikymo fenomenas dar yra
vadinamas termine talpine varza. Visgi reikia atkreipti de-
mesj, kad ragstine sieng sudaro ne tik medienos masyvas,
bet ir sujungimo vietos. Todél akivaizdu, kad didZiausi

silumos nuostoliai patiriami sienojy tarpusavio jungciy,
sienojy jungimo su pamatais, langais, stogu ir kitomis
konstrukcijomis vietose. Taigi labai svarbi salyga energe-
tiniam efektyvumui didinti yra pacios medienos, gami-
niy ir statybos kokybeé.

MEDIENOS DEFORMACIJOS

Medienai dzilstant, neisvengiamai prasideda namo sedi-
mas, t. y. rasty aukscio mazéjimas. Paprastai rasty aukscio
mazéjimas sudaro 4-6 proc. sienos aukscio. Tai natdralus
procesas, trunkantis nuo dvejy iki ketveriy mety, todél
vidutiniskai per t3 laikg namo siena gali pazeméti 7-10
cm. Tai viena problemos pusé. Kita pusé — sédant rasti-
néms sienoms, kitos konstrukcijos ir kiti namo elementai
lieka savo vietose. Tai kolonos, laiptai, kaminai, langai ir
kt. Todél atsiranda pavojus, kad, nejvertinus Sios aplin-
kybes, stabilios konstrukcijos bus sugniuzdytos arba ant
jy pakibs sienojai. Si problema mazeja, jei namo statybai
naudojame dziovintg medieng, iki minimumo sumazéja,
jeigu nama statome i$ klijuoto taso. Bet, deja, kad ir kokj
variantg pasirinktume, sienojy pradinés deformacijos vi-
siskai isvengti nepavyks.

Galime pasinaudoti sengja patirtimi ir namg statyti i$
metus ar daugiau dziovinty rasty, surentus sienojus,
palaukti dar metus, kol namas pasés. Taciau net ir tokiu
atveju statinys visiskai stabilus nebus, drégmés mainai su
aplinka vyks visa namo stovéjimo laika, ir nezymas poky-
Ciai bus kiekvieng mety sezona. Bet $i medienos savybeé,
,medienos kvépavimas’, yra ir vertintina, nes sudaro tin-
kamo mikroklimato salygas. O sedimo problemos spren-
dzZiamos techniniais budais, jrengiant aukscio reguliato-
rius, atitinkamai konstruojant ir montuojant pertvarines
sienas, langus, duris, kaminus, stogus ir kitas stabilias
konstrukcijas.

DREGMES |TAKA

Rastinis namas gali stovéti Simtmecius, tai liudija senieji
statiniai Skandinavijoje, Rusijoje ir kitose salyse. Puikiai is-
silaikiusiy pavyzdziy galima rasti ir pas mus. Visgi turime
pripazinti ir jvertinti, kad uzsiteses drégmeés poveikis yra
itin kenksmingas bet kokiai medienai.

Si aplinkybé yra svarbi, bet néra pavojinga, jei laikysimés

bent pagrindiniy gamybos ir eksploatacijos taisykliy:
- pagal galimybes naudosim tik sausa medieng;

- medieng impregnuosim ir daZysim (atitinkamai nau-
dodami tradicinius senuosius arba Siandieninius che-
minius dazus);

- projektuosime ir statysime taip, kad prie visy medienos

pavirsiy prieity oras, jie gerai védintysi ir nesusidaryty
kondensatas;

- naudosim nepazeisty, be Zievés medieng;

- issikisusias medines statiniy dalis jrengsime taip, kad ant
jy nesirinkty iSorinis vanduo, arba jrengsime stogelius;

- arti zemés pavirsiaus esancias medines statinio dalis
(apatinius sienojus, vartus, duris) apsaugosime nuo ka-
piliarinio vandens, jrengdami hidroizoliacinius sluoks-
nius.

GARSO IZOLIACUA

Dél savo fiziniy savybiy sausas medis gerai sugeria gar-
sg, neleidzia jam sklisti aplinkoje ir yra pakankamai geras
garso izoliatorius. Todél vidinés rastinés pertvaros pakan-
kamai slopina garsa. Belieka pasirGpinti, kad statybos ir
jrengimo metu nebaty palikta tiesioginiy ,triuksmo tilte-
liy’, t.y. neuzsandarinty tarpy tarp pertvary ir perdangos,
tarp dury stakty ir sieny, elektros ir kity jrenginiy monta-
vimo vietose ir kitur. ITinkamai viskg atlikus, garso slopi-
nimo problemos bus issprestos.

Sunkiau slopinamas smaginiy garso bangy sklidimas, ku-
ris atsiranda vaikstant medine perdanga ar lipant laiptais.
Siai problemai spresti rekomenduojama naudoti Siuolai-
kines technologijas ir medziagas, stengiantis atsieti kie-
tus pavirsius, kuriais vaiksciojama, nuo laikanciyjy kons-
trukcijy minkstomis garsg izoliuojanciomis plokstémis.

GAISRINE SAUGA

Didelio skersmens rastas — sienojas — yra maziau degus
negu plieno konstrukcija, nes pradinio degimo metu
susidares anglies sluoksnelis, kuris yra geras Silumos
izoliatorius, apsaugo vidinius medienos sluoksnius nuo
aukstos temperatdros ir neleidzia j juos patekti deguo-
niui. Visgi reikia pripazinti, kad rastinis namas — tai ne tik
sienojai, bet ir kiti mediniai elementai, kuriems ugnis, be
abejo, kelia didelj pavojy. Bet gaisry kilimo priezastys
dazniausiai yra klasikinés’, Zinomos, ir todél tiesiog rei-
kia atsakingai pasiruosti. Kokios gi tos priezastys ir kokie
saugos metodai:

- netvarkinga elektros instaliacija — privalu elektros
monatvimo darbus atlikti profesionaliai, naudojant
tik tinkamas medziagas, rekomenduotina — nedegius
elektros kabelius;

- netinkamai jrengti kaminai, damtraukiai, krosnys, zZidi-
niai — batina islaikyti minimalius ar didesnius atstumus
tarp atviros ugnies ar jkaitusiy pavirsiy ir medienos
gaminiy (reikalaujama 38 cm, rekomenduojama iki
50 cm), batina $j darbg patikéti tik patikimiems meis-
trams, batina patiems laikytis eksploatavimo taisykliy;
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- Zaibo iskrovos — batina jsirengti zaibolaidj;

- paciy zmoniy neatsakingas elgesys su ugnimi — nepa-
likti naudotis statiniais vaiky ar neatsakingy, didesnés
rizikos Zzmoniy be priezitros;

- nesugebéjimas laiku likviduoti ir maZus ugnies Zidinius
- badtina turéti minimalias gesinimo priemones, numa-
tyti vandens saltinj, turéti numatytg gesinimo plang,
jsirengti priesgaisrine signalizacija.

JvykdZius $iuos minimalius reikalavimus, gaisro pavo-
jaus tikimybé bus ganétinai maza ir tikrai nekels dides-
nio pavojaus, lyginant su mdriniu ar kitos konstrukcijos
namu.

MIKROKLIMATAS IR EKOLOGIJA

Pusies sienojai gaminami is 80-120 mety senumo me-
dziy. Nukirsto medzio mediena ir toliau kvépuoja, suge-
ria ir vél atiduoda drégme, skleisdama per Simtmecius
sukaupty saky aromata. Todél namai ne tik palaiko na-
tdraly drégmés balansa namo viduje, bet ir teigiamai
veikia rastiniame name gyvenanciy Zzmoniy kvépavimo
takus ir plaucius. Rastiniame name, skirtingai nei kity tipy
pastatuose, oras neissauséja. Rasto savybé akumuliuoti
drégmeés pertekliy ir jj atiduoti padeda palaikyti optima-
lias oro dregnumo salygas. Stai dél 3iy savybiy tampa ne-
bdtina kondicionavimo sistema, o mikroklimatas ir Siltas
natdralios medienos interjero koloritas teigiamai veikia
Zmogaus psichine bukle.

Rastinis namas labai tinkamas ir nuo alergijos kencian-
tiems zmoneéms, nes elektrostatinés medzio savybés ne-
leidZia patalpose kauptis statinei elektros energijai, dél
kurios ore sklando dulkés, galincios sukelti alergija.

Dar vienas svarbus ir nadienai aktualus aspektas — rgs-
tinio namo ekologiskumas. Progresyviai mastanciam
Zmogui tai nekelianti abejoniy aplinkybé, nes statybai
naudojama tradiciné vietiné medzZiaga — mediena. O tai
atsinaujinanti statybos zaliava, tiek gamybos, tiek staty-
bos, tiek transportavimo etapuose nereikalaujanti daug
energijos ir darbo sanaudy. Energijos ir darbo sgnaudy
dar sumazéja, nes naudojama maziau metalo, maziau
kity statybiniy ir apdailos medziagy. Net ir griovimo
atveju, dél vieny ar kity priezasciy pasibaigus rastinio
namo ekploatacijai, rastinio namo mediena bus ne uti-
lizuojama, o panaudota kitiems tikslams.

Todél belieka tik skatinti rinktis tinkamus ekologine pra-
sme sprendimus, vykdant tolesnius namo statybos, in-
terjero irinZinerinés jrangos montavimo darbus, o gyve-
nant — tinkamai nama priziaréti.

ARCHITEKTURA IR ETNOGRAFLJA

Medienag, kaip vieng pagrindiniy medziagy basto staty-
bai, naudoja dauguma pasaulio 3aliy. Visuose zemynuo-
se yra puikiy senosios medinés architektlros pavyzdziy.
Tuo garsus ir Azijos Saliy meistrai, ir masy Siauriniai kai-
mynai Skandinavijoje. Savo medinio paveldo istorijg turi-
me ir mes Lietuvoje.

MedZio konstrukcijy statiniai statomi iki $iol ir, bGtina pa-
Zymeti, kad mediena ir netgi rastinés konstrukcijos néra
naudojamos tik tradicinio istorinio ar kaimiskojo stiliaus
architektdros statiniams. Yra daug puikiy pavyzdziy, is-
leista nemazai katalogy su puikiais modernios architek-
taros Sedevrais, kuriy dominuojanti medziaga — medis.

Bet, be abejonés, jei mes orientuojameés | tradicinés
kaimo architektGros stiliaus statinius ar juolab statome
saugomose teritorijose — tuomet tai yra pagrindiné sta-
tybiné medziaga. Siuo atveju belieka tik profesionaliai
parengti projektg, iSsaugant sengsias tradicines vertybes,
ir kartu bastg aprapinti visomis siandieninio gyvenimo
technologijomis.

Pagrindiniy statinio daliy
konstravimas ir jrengimas

Bendrajame statinio pjlvyje pazyméti mazgai, kuriuos
panagrinésime detaliau.

PAMATAI, GRINDY PAGRINDAS

Kad statiniy sienos bty pakeltos virs zemeés ir turéty tvir-
tg pagrindg, jos statomos ant pamaty. Senyjy Mazosios
Lietuvos statiniy pamatai buvo mdrijami i$ gana sekliai
jleisty lauko akmeny. Vélesniais laikais, jrengiant naujus
ar rekonstruojant senus pamatus, virs akmeny muaro buvo
murijama viena islyginamaoji ar kelios raudony plyty eilés,
kartais i$ raudony plyty buvo daroma ir visa antzeminé
pamato dalis. Akmeniniy pamaty sitlés buvo uzpildomos
kalkiy skiediniu, plyty maro — kalkiy arba cemento skiedi-
niu. Pamaty jgilinimas nuo pavirsiaus kito nuo 0,3 iki 0,6 m.

Véliau pamaty hidroizoliacijai pradétas naudoti tolis.
Akmeniniai pamatai bidavo netinkuojami, o plyty arba
misrios konstrukcijos pamatus dazniausiai tinkuodavo
kalkiy arba cemento skiediniu. Vélesnio laikotarpio ve-
randy pamatai jau buvo stulpiniai.

Grindjuosté ‘

R

Grindlenté ‘

gruntas - pamatai -

laikancioji rastiné lauko siena

T — T

Sienojas

Sandarinimo tarpiné

Kompensacine tarpinéw

‘ Hidroizoliacija

W

Siais laikais paplite trijy tipy pamatai: poliniai (greztiniai,
spraustiniai arba kaltiniai), sekligji ir gilieji. Dazniausiai
dél ekonominiy tiksly jrengiami poliniai greztiniai pa-
matai. Juos jrengiant, atliekami 0,2-0,4 m skersmens ir
1,5-1,8 (iki 2,5) m gylio greZiniai, kurie greziami kas 1,5-2
m, armuojami ir uzpildomi betonu. Grezinys armuoja-
mas keturiais, tarpusavyje suristais, 12 mm skersmens
armataros strypais. Labai svarbu, kad grezinio gylis buty
pakankamas. Neuztenka zinoti, kad Lietuvoje teoriskai
gruntas jsala iki 1,2 m. Tai priklauso ir nuo grunto. Sme-
lio jsalo gylis yra 1,2 m, molio ar priemolio - 1,5 m. Mo-
lio ir priemolio grunte pamato gylis turi bati 10-25 cm
Zemiau jsalo lygio, smélio grunte — 50 cm Zemiau jsalo
lygio. Po vidinémis sienomis pamato gylis gali bati se-
klesnis, bet ne mazesnis nei 25 cm.

Virs greziniy, naudojant jprastus klojinius, armuojama ir
betonuojama 0,5-0,7 m aukscio ir 0,2-0,4 m plocio sie-
nas laikanti dalis — rostverkas, kurio apatiné dalis apsilti-
nama. Betonavimui naudojamas 16/20 markeés betonas.
Virszeminé 0,3-0,6 m aukscio rostverko dalis sudaro ma-
tomga pamato dalj, kuri pagal poreikius gali bati apmuary-
ta lauko akmenimis ar kita apdaila. Virs$Zemine rostverko
dalj galima jrengti ir i§ akmeny maro.

Tipizuoti greztiniy pamaty konstrukcijos ir poliy bei ros-
tverko plano negalima, nes tai priklauso nuo esamo grun-

to ir poZzeminiy vandeny bavio. Todél tikslinga atlikti skly-
po geologinius tyrimus, kurie parodyty grunto sandarg ir
pozeminio vandens lygj. Gauti duomenys bty naudingi
ne tik pamaty konstrukcijos optimizavimui, bet ir tolesniy
darby, susijusiy su gilumine kasyba, t. y. nuoteky, valymo
tinkly ir jrenginiy, kuro talpy ar infiltracijos lauky jrengimu.

Atsiradus problemai dél auksto gruntinio vandens, gali-
mi keli sprendimo bldai: greziniams naudoti specialius
jdéklus; statinio teritorijg nusausinti adatiniais filtrais. Jei
ir Sie badai bus neveiksmingi arba per brangts, vietoje
jprasty juostiniy ar poliniy pamaty galima jrengti pavirsi-
ne armuotg pamaty plokste.

Betoniniy ir akmeniniy pamaty kapiliarais drégme kyla
aukstyn ir pasiekia rasta, tarp pamato ir ragsto dedama
drégmeés izoliacija. IS pradziy tam tikslui buvo naudo-
jama berzo tosis, véliau, istepus pamatus karsta derva,
klijuojamas tolis ar izoliatas. Siandien taip pat buatina
tai atlikti, naudojant naujos kartos hidroizoliacines me-
dZiagas: klijuojamas arba tepamas (pagrindas bitumas),
jsiskverbiancias j marg (cheminés kilmés), bentonitines
(molio pagrindu). Galimas ir daznai naudojamas budas,
kai ant pamato dedamas ruberoidas ar kitos izoliacinés
medZiagos, o ant jo maumedZio, 3zuolo, smalingos pu-
sies ar specialiai impregnuota jprastinés medienos lenta,
kuri taip pat atlieka ir kompensacinés tarpinés funkcija.

‘ GelZbetoniné sija

Gelzbetoninis polis

T
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Padarius pamaty antzemine dalj, daromi grindy pagrin-
do jrengimo darbai.

Grindy pagrindas — tai apsauganti nuo salcio ir drégmes,
laikanti grindy konstrukcijg, dalis. Priklausomai nuo
namo konstrukcijos, Siluminiy poreikiy, Sildymo jrengi-
niy ir grindy dangos rasies, galimos jvairios grindy apsil-
tinimo ir paties pagrindo konstrukcijos.

Seniau tai buvo atliekama, naudojant jvairius variantus:

- 7-10 cm molio, perpus sumaisyto su sméliu, sluoksnis,
ant jo dar sauso smélio sluoksnis;

- 2-3 cm Siaudy arba spaliy, ant jy 5-8 cm sluoksnis i$
molio ir kapoty Siaudy ar spaliy, ant jo dar sauso smeélio
sluoksnis;

- 2-3 cm molio, ant jo 5-7 cm medzio pjuveny, spaliy
ar durpiy, sumaisyty su gesintomis, skystomis kalkémis,
ant jy 2-3 cm molio su smeliu.

Siandien jprasta rostverky apacia, vidinj $ong ir visg grin-
dy pagrindg apsiltinti 5-10 cm putplascio plokstémis.
Pries tai susidariusig erdve tarp rostverky reikia uzpildyti
tik Zvyru ar sméliu, t. y. gerai tankinama medziaga, ir rei-
kiamai sutankinti vibroplokste.

Seniau apsiltintame grindy pagrindo plote kas 1,5-2 m
buvo betonuojami stulpeliai, ant kuriy montuojamos
grindis laikan¢ios medinés konstrukcijos. Siuo metu daz-
niausiai armuojamas ir betonuojamas, 5-7 cm storio, visas
grindy pagrindas, kuriame, esant poreikiams, sumontuo-
jamas grindinio Sildymo vamzdynas. Po betoniniu pagrin-
du suklojami visi kiti reikiami inZineriniai tinklai: vanden-
tiekio ir nuoteky vamzdynas, elektros ir kiti kabeliai.

Galimos jvairios konstrukcijos, kurias salygoja pageidauja-
mas grindy apsiltinimo storis, basimy grindy medziagos
ir kitos aplinkybés. Dazniausiai naudojamos konstrukcijos
pateiktos schemoje ir bréZiniuose. Viykdant darbus, re-
komenduojama atkreipti démesj | tai, kad vibroplokste
bdty gerai sutankintas gruntas, apsiltinimui baty nau-
dojamas pakankamas kiekis, t. y. ne maziau kaip 10 cm,
puty polistireno plokstés ar kitos atitinkamo kiekio ap-
Siltinamosios medZiagos, kuri baty kokybiskai sudeéta ir
bdtinai dengty juostinio pamato ar rostverko virsy. Reikia
nepamirsti, kad ant armataros tinklelio, pries betonuo-
jant, galima sumontuoti visus reikalingus elektros kabe-
lius, vandentiekio ar grindy sildymo sistemos vamzdyna.

LAIKANCIOSIOS RASTINES SIENOS

Rastinio namo laikancioji konstrukcija — rastiné siena. Ji
renciama i$ jvairiy spygliuociy medienos, bet dél dides-

nio atsparumo atmosferiniams veiksniams ir mazesniy
deformacijy labiausiai tinkama pusis. Eglés mediena la-
biau tinkama kity statybiniy konstrukcijy gamybai - kar-
kasams, sijoms, stogy konstrukcijoms. Be to, pusies rastai
maziau deformuojasi ir yra natraliai impregnuoti sakais.

Rastinés sienos, taigi ir namai, gali bati skirstomi pagal
sienojy, i$ kuriy statomas namas, apdirbimo rasj:

- natdraliy rasty sienos surestos i$ apvaliy rasty — na-
tdralUs rastai tik nuzievinami; virsutinio rasto isilginé is-
droza padaroma tokia, kad tiksliai atitikty apatinio rasto
nelygumus; kampy sukirtimas atliekamas tik rankomis;
rasto storgalio ir plongalio skersmens skirtumas bdna
nuo 20 iki 40 cm;

- natdraliy rasty sienos surestos i$ apipjauty rasty —
natQralUs rastai nuzievinami ir apipjaunami i dviejy
pusiy; isilginés isdrozos ir kampai daromi kaip ir i$ ap-
valiy rasty; tokiy rasty storis per visg ilgj bdna vienodas,
bet storgalio ir plongalio aukstis taip pat gali kisti nuo
20 iki 40 cm;

- masininio apdirbimo rasty sienos surestos i$ frezuoty
rasty — rastai apipjaunami i$ 4 pusiy; gautas apipjautas
rastas toliau formuojamas obliavimo ir frezavimo sta-
klémis, kol gaunami vienodi reikiamy iSmatavimy ruo-
siniai; toliau frezavimo staklémis i$ ruosiniy padaromi
sienojai, padaroma isilginé isdroza, sgsparos; greziami
kanalai elektros kabeliams; numeruojami, pakuojami;

- masininio apdirbimo rasty sienos surestos i$ klijuoto
tado frezuoty rasty — ruosiniai sienojams pagaminami
i$ taso, suklijuoto is taseliy;

Senoji Mazosios Lietuvos sodZiaus statyba taip pat buvo
mediné. Priklausomai nuo statinio paskirties, sienojai
buvo aptasomi arba apipjaunami. Apvalds, neaptasyti
rastai uztinkami labai retai, Salutiniuose statiniuose. Ker-
tés daZniausiai surenciamos j spynas ir lygiai nupjauna-
mos, nors kartais buvo renciamos ir sasparos su iskistais
rasty galais. Iskisti rasty galai buvo paliekami ir dviejuose
virSutiniuose rasty vainikuose stogo uZlaidai. Sienojai
dazniausiai badavo 14-16cm storio ir iki 40cm aukscio.
llgesnése sienose buvo naudojami rasty sujungimai
vertikalius tasus — sulus.

Kitas, gana placiai naudotas statybos budas, tai rastiné-
karkasine konstrukcija. Statramsciai buvo statomi ant ho-
rizontalaus, kampuose sunerty sienojy vainiko, virsuje
remiami j virsutines sienojy eiles. Tarpai tarp statramsciy
buvo uzpildomi horizontaliais pjautais keturkampiais

tasais, kuriy galai jleisti j jpjovas statramsciuose — suluo-
se. Statramsciy ir sienojy storis badavo 10-15 cm, pasi-
taikydavo ir storesniy, iki 22 cm storio sienojy. Statinio
kampuose sienojai sukertami j spynas ar sasparas arba
suleidziami j Sulus. VirSutinis vainikas uzdedamas palie-
kant 5-10 cm tarpa, namo sédimui dziuvimo metu. Gy-
venamieji pastatai, darzinés, kartais ir kiti statiniai daznai
bldavo apkalami staciomis medinémis lentomis su tar-
pus dengianciais taseliais.

Pastaruoju metu dauguma statiniy, kuriy sienojai daromi
masininiu badu, ren¢iama i$ dziovinty rasty, kuriy dré-
gnumas paprastai bana apie 18-20 proc. Jei seniau nu-
Zievinti ir apipjauti rastai buvo laikomi metus ir daugiau,
tai dZiovinimas dZiovykloje normaliu reZimu trunka 30-40
dieny. Tai padidina gamybos kastus, bet: dZiovinti rastai
ateityje maziau deformuosis, dZiovinimo metu isryskéje
nekokybiski, susisuke, linke plysti, rastai atrenkami, koky-
biskiau atliekami frezavimo, slifavimo darbai, lengviau at-
likti montavimo darbus statybos aiksteléje. Taip pat dzio-
vinimo metu sunaikinami rasto viduje esantys kenkéjai.

Projektuojant ar renciant statinj, reikia jvertinti Siuos
pagrindinius rastiniams namas budingus principus:

- sienojams gaminti naudojami iki 6 m ilgio rastai. Tai ati-
tinka gamybos sortimentg ir uztikrina sieny stabiluma;

- idrozos gylis turi bati ne per maZas (rekomenduotina ne
maziau, kaip 2 cm), plotis 12 cm (20 cm storio sienojams);

- norintis dalies sumazinti rgsto trakimus, rasto virsutiné-
je plokstumoje jpjaunamos technologinés jpjovos;

- angoms, didesnéms nei 6 m, perdengti naudojamos
klijuoto taso ar kitokios sijos;

- tarpams tarp rasty izoliuoti naudojama galinti defor-
muotis, ekologiska termoizoliaciné medziaga (sama-
nos, kiminai, liny pluosto, avies vilnos ar kitas paklotas),
i$ lauko pusés rekomenduojama priesvéjiné issiple-
¢ianti tarping;

- rentiniai vertikaliai tvirtinami paslankiais kaisciais;

- langams ir durims jstatyti angokras¢iuose daromos is-
pjovos, j kurias dedamas statramstis, arba daromos tra-
dicinés staktos;

- sienose daromos tokio dydzio angos, kad jstacius lan-
gus ar duris, virSuje likty pakankamas tarpas, kuris ne-
trukdyty pastato sedimui; nustatant tarpo aukstj, reikia
jvertinti, kad drégny rasty nuosédis yra apie 6 proc, o
sausesnés medienos — 3 proc,, klijuoty rasty — 1 proc;

- jrengiant kolonas ar kitas vertikalias, stabilias konstrukci-
jas — mdaro atitvaras, laiptus, naudojami sienojy sédima
reguliuojantys mechanizmai — kompensaciniai varztai;

- numatant bdsimus elektros instaliacijos tinklus, sieno-
juose jrengiamos angos laidams.

Visi Sie klausimai buvo sprendziami ir senesniais laikais.
Statyta i$ apipjauty (,Svarcuoty”), tasyty ar apvaliy sie-
nojy. Naudota jprastai zieminio kirtimo, pakankamai pa-
dZiuvusi, eglés arba pusies mediena. Gyvenamieji namai
statyti i$ storesniy, Gkiniai pastatai is plonesniy apipjauty
ar aptasyty rasty. Apvalds sienojai ploniausiose sudari-
mo vietose buvo ne plonesni nei 13 cm. Sienojy vainikai
buvo dedami ant pakuly arba samany, tarpusavyje ne
reciau kaip kas 2,5 m suristi dagiais. Rasty kampiniams,
galiniams ar kitiems sujungimams naudota daug indivi-
dualiy sujungimo varianty.

Siandieningje statyboje islaikomi visi senieji statybos
principai, bet naudojama daugiau metaliniy detaliy,
naujy pagalbiniy, izoliaciniy ir tvirtinimo medziagy.

. Perdangos sija
. Perdanga

. Tarpas sédimui
. Varztas

. Atraminé siena
. Sija
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Paslankus muro sienos jungimas su perdanga
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PERTVARINES KARKASINES SIENOS
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‘ Perdangos sija

‘ Sandarinimo tarpinéw
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Rastinio namo pertvarinés sienos gali bati jrengtos nau-
dojant plonesnius rastus arba karkasine konstrukcija.
Pertvaros yra reikalingos atitverti reikiamas patalpas ir
izoliuoti garsa. Karkasinés sienos taip pat gali bati nau-
dojamos ir kaip lauko pagalbiniy patalpy atitvaros, stati-
niy frontony konstrukcijos.

Pagrindinis klausimas, kurj reikia spresti jrengiant karka-
sines pertvaras, tai jy paslankus tvirtinimas prie laikanciy
rgstiniy sieny ir kompensacinio tarpo palikimas tarp kar-
kasinés sienos ir perdangos.

Apkalimo lenta
Dailylentés

Sienojas
Stogo sija
Tarpas sedimui
Tasas

. Tasas

10. Termoizoliacija
11. Grindjuosté
12. Grindy danga
13. Medsraigtis
14. Perdanga

15. Plokstelé

16. Stogas
17.Vinis

18.Tasas

CEINOU AW =

Dekoratyviné detalé
Garo izoliaciné plévelé

PASTABOS:

1. Tasas (poz. Nr. 8) tvirtinamas tik prie stogo
sijos (poz. Nr. 6).

2. Apkalimo lenta (poz. Nr. 1) tvirtinama tik
prie taso (poz. Nr. 8).

3. Dekoratyviné detalé (poz. Nr. 3) tvirtinama
tik prie stogo sijos (poz. Nr. 6).

4. Grindjuosté (poz. Nr. 11) tvirtinama tik prie
taso (poz. Nr. 18).

5. Medsraigtis (poz. Nr. 13) prisukamas su
laisvumu.

Paslankus karkaso tvirtinimas prie sienojy
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PERDANGOS

Rastiniy namy konstrukcijose dazniausiai naudojamos
perdangos, montuojamos 5 mediniy sijy. Perdangai
jrengti rekomenduojama naudoti eglés medieng, nes ji
turi savybe atsitiesti sumazéjus apkrovai. Perdangos sijos
dedamos 0,6-1,2 m atstumu viena nuo kitos, priklauso-

mai nuo statinio projekto. Batina atkreipti démesj, kad
likty pakankamas rasty skaicius, kai perdangos sija deda-
ma virs lango ar kitos angos, jvertinti kuriose vietose bus
laiptai, kaminai.

Perdangas galima konstruoti keliais badais, paslepiant
arba paliekant atviras perdangos sijas. Apatiné perdan-

gos dalis paprastai pakalama voztinémis lentomis, daily-
lentémis ar apdailine plokste, virsutiné — grindy danga.

Perdangos paskirtis yra atlikti ne tik laikancios atitvarinés
konstrukcijos paskirtj, bet ir izoliuoti patalpas nuo garso.

Tai itin aktualu mediniuose namuose. Todél rekomen-

duojama tam skirti didelj démesj ir naudoti papildomas
garso izoliacijos medziagas.

Apsiltinta perdanga su medine danga ir garso izoliacija

Panasiai perdangos buvo konstruojamos ir seniau. Per-
dengimo sijos i$ apacios bidavo apkalamos 2 cm storio
obliuotomis su jlaidomis ar pusjlaidémis lentomis. Jei
bddavo tinkuojama, pakalamos 26 mm antrarGsémis
paprastomis lentomis, ant kuriy kalamos balanos. Kalant
virs perdangos sijy, dazniausiai paprastos 2-2,5 cm sto-
rio obliuotos lentos suvoziamos.

STOGAI

-

Grindlenté ‘

Garso izoliacija ‘

Lage

Garo izoliacija

Dailylenté ‘

perdanga -

kaminas

‘ Surenkamas dUmtraukisw

‘ Nedegi termoizoliacija w

N N N Y Y N N
5y
3
o,
N
o
=
(o)
&

Perdangos sija ‘

( Tvirtinimo viela ‘

Garo izoliacija ‘

Tasas L

Ly

YRR

Dailylente | ®

( Sienojas ‘

(Sandarinimo tarpiné ‘

laikancioji rastiné lauko siena -

~

Stogo danga
Grebeéstas
Ventiliacijos tasas
Difuziné plévelé
Termoizoliacija
Tasas

Gegné
Dailylente

perdanga - stogas

A

: Dailylente

7 B Sijo

v
Dailylente




PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

KAIMO STATYBA: MAZOJI LIETUVA

PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

Nuo seny laiky stogy konstrukcijas sudaré gegnés, po-
gegniniai statramsciai, spyriai, savarzos ir kitos medinés
detalés. Konstrukcija visais laikais buvo parenkama pagal
statinio plotj, reikalingg pastogés aukstj, stogo forma,
statuma, sunkuma.

Senujy statiniy stogo konstrukcija buvo gegniné. Ge-
gneés buvo remiamos arba | virsutinj sienojy vainika,
arba, prapleciant stogo tarj, j pogegninj sienojg (mar-
lotg), padéta ant iskisty perdangos sijy galy. Statiniams
didéjant, atsiradus gerokai sunkesnei cerpiy dangai,

/
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( Surenkamas ddmtraukis ‘
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e e Jr Je e Je Je

‘ Dailylente

‘ Perdangos sija w

pradéta naudoti ir stipresne konstrukcija — statramscius
ir ilginius. Ant namo perdangos skersiniy sijy buvo de-
damos dvi igilginés sijos ir marlotai, kuriy skerspjaviai
dazniausiai sutapdavo su skersiniy sijy skerspjaviais. |
murlotus remési gegnés, o j isilgines sijas atremti pasto-
gés statramsciai, laikantys stogo ilginius. Siaudai ar nen-
drés kaleliais buvo dedami storgaliais Zemyn ir ant sto-
go isskleidziami. Kraige buvo jrengiami slogsciai — tai
dvi sukryziuotos kartelés, stambios kartys arba pintos
Siaudy grjztés, prilaikancios stogo dangg kraige. Kartais
kraigas badavo papildomai dengiamas lentomis. Stogo
paklotui po cerpémis buvo naudojamos skiedros arba
eglute suklotos lentos.

Siandieniniy rastiniy namy stogy konstrukcijos taip pat
skiriasi priklausomai nuo norimos stogo konfigdracijos,
dangos rdsies ir termoizoliacijos sluoksnio storio.

Vykdant stogo dengimo darbus batina:

- laikytis technologijy, kurias numato skirtingy stogo
dangy dengimo reikalavimai;

- itin atidziai atlikti termoizoliacijos irengimo darbus:
akmens vatos ar kity medziagy lakstus tvirtinti keliais
sluoksniais, juos tarpusavyje kryZiuojant; likusius siau-
rus tarpus, j kuriuos sunku jterpti akmens vatg ar kitas
izoliacines medziagas, pripildyti izoliaciniy puty;

- rekomenduojamas termoizoliacijos sluoksnis 200-250
milimetry;

- izoliacines pléveles tarpusavyje klijuoti lipniomis juos-
tomis;

- kaminy ir stogy sanduras jrengti naudojant tik specia-
lias medziagas.

Stogy dangos - vienas i5 sudétingesniy klausimy
Siandien, jeigu norime pritaikyti senasias medziagas.
Senosios stogy dangos: siaudai, nendrés, skiedros, gon-
tai, lentelés, molio, cementinés cerpés, skarda.

Siandien $is sgrasas pasipildes labai daug naujy medzia-
gy — asbocementiniais lakstais, bituminémis ¢erpelémis,
jvairiomis ruloninémis dangomis, jvairiy rasiy molio ir
betono cerpémis, jvairiy formy skardos dangy gaminiais.

Stogo dangos pasirinkimas esmingai priklauso nuo sta-
tinio stilistikos ir etnografinio autentiskumo poreikiy.
Galima stengtis naudoti sengsias patobulintas dangas
(nendres, skiedras, lygig skarda), galima siekti imitacinio
efekto (pvz, naudojant gerai parinktas bitumines cerpe-
les, isSgaunant skiedry stogo vaizda), galima naudoti nau-
jas dangas, stengiantis islaikyti tradicines formas, fakttrag
ir spalvas.
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Medinio rastinio namo langai taip pat rekomenduojami
tik mediniai, dazniausiai su stiklo paketais, atitinkantys
Siandieninius Siluminés laidos reikalavimus.

Langai dazniausiai statomi prie sienos iSorinés puses. Li-
kes sienos storis dengiamas mediniu paplatinimu (lenta,
uzdengianti sienos storj tarp lango rémo ir vidinio apva-
do). IS abiejy pusiy tvirtinami apvadai.

Lango blokas tvirtinamas j sienojuje ispjautoje angoje jsta-
tytg montazinj tasg. Tarp lango bloko ir virSutinio sienojo
paliekamas 5-7 cm tarpas galimam statinio nusédimui.

Apvadai tvirtinami prie lango rémo ir sédimo atveju juda
kartu su lango bloku. Kad j tarpa tarp sienos ir virsutinio
isorinio apvado nepatekty vandens, batina jrengti medi-
nj arba skardinj apvado stogelj arba papildoma stabiliai
prie sienojo pritvirtintg apvada.

Kadangi Siuolaikinio lango su stiklo paketu konstrukcija
neleidzia issaugoti tradiciniy langy konstrukcijy storiy
ir sudalijimy proporcijy, jas tenka keisti. Taciau privalu
maksimaliai proporcinius santykius issaugoti ir naudoti
tradicinj langy jstiklinto ploto sudalijima. Norint visiskai
issaugoti ar pakartoti senojo lango vaizdg, galima atsi-
sakyti stiklo pakety ir gaminti tradicinj,dubultinj” langa,
kuris, viskg kokybiskai atlikus, taip pat turi pakankamas
silumines varzas. Galimi ir kiti variantai, naudojant viens-
tiklj tradicinj suskirstytg langa isoréje kartu su isimamu
paketiniu, neskirstytu langu viduje.

Kitos statiniy konstrukcijos
Mazojoje Lietuvoje

MaZosios Lietuvos Zemése nuo seno gyveno jvairios bal-
ty gentys. Cia, kaip ir gretimuose miskinguose krastuose,
visados vyravo mediniai pastatai ar statiniai ir ilgai gyva-
vo senoves baltams bldinga kaimo tradicine architektd-
ra: mediniai jvairaus dydZio ir paskirties pastatai, gana pa-
drikos sodybos ir gyvenvietés. Taciau skirtingai nuo kity
Lietuvos regiony, $is krastas patyré turbUt daugiausia
istoriniy pokyciy, vakarietiskos kolonizacijos jtakos. Be to,
krastas issiskyré teritorijos gamtiniy salygy nevienodu-
mu, didele socialine diferenciacija ir placia etnokultdrine
jvairove. Tad, laikui bégant, Mazojoje Lietuvoje nesusida-
ré vientisos kaimo architektdros tradicijos, etnokultarinis
regionas iki pat XX a. vidurio pasizyméjo isskirtine tradi-
cijy jvairove.

Leidinyje i$samiausiai aprasoma senoji medine restiné
statyba, taciau trumpai apZvelgtinos ir kitos naudotos
statybos konstrukcijos.

XVIII a. pradzioje po didziojo maro pradétas krasto per-
tvarkymas ir vokiskoji kolonizacija: kvie¢iami naujakuriai
i$ jvairiy Vakary saliy, vis griez¢iau reglamentuojama kai-
mo gyvensena ir naujy pastaty statyba. Taip prasidéjo
naujas kaimo architektdros raidos etapas, vis labiau plito
i$ Vakary atveZtos technologijos naujoves, miso skirtingy
tauty bei genciy paprociai.

Tankiai apgyvendintame kraste daug kur nebeliko misky
ir pabrango mediena, vis daugiau gyvenamujy ir dkiniy
pastaty buvo statomi i§ molio: sienos buvo drebiamos
ar sumdarijamos i$ nedegty molio plyty. Stogai kaip ir
seniau buvo dengiami Siaudais arba nendrémis. Pra-
sijos Ukio suklestéjimas XIX a., ypa¢ antrojoje jo puséje
ir pabaigoje, paskatino marinés statybos plétra. Plytos
naudotos moliniams pastatams sutvirtinti, i$ jy badavo
sumarijami angy apvadai, kartais pastaty kampai ar tar-
piniai piliastrai, gauséjo ir mariniy pastaty. Vis dazniau
statyta is geros kokybés plyty, tad gauséjo isvaizdziy rau-
donplyciy pastaty. Daug stogy bidavo uzdengiami rau-
donomis keraminémis cerpémis. Daznai moliniai, re¢iau
muriniai pastatai buvo tinkuojami. Tinkuotos sienos daz-
niausiai buvo dazomos gelsva spalva, aplink angas nuda-
Zomi balti apvadai. Kai kada naudotos tinko puosmenos
- aplink angas suformuoti reljefiniai apvadai, dekoraty-
viniai lipdiniai ir kt. Kai kurie raudonplyciai pastatai buvo
puosiami sviesaus, lygaus ar dekoruoto tinko intarpais,
neretai gulsciais frizais. XX amziaus pradzioje plito bal-
tos silikatines plytos. IS jy sumdryti statiniai daznai buvo
puosiami raudony plyty intarpais: dazniausiai isryskina-
mi langy apvadai ir sieny kampai.

Siandien remonto, rekonstrukcijos reikkmems ar naujai
statybai galima pasirinkti daugybe naujy, Siuolaikiniy
medziagy — esama jvairiy rasiy plyty, maro blokeliy, jvai-
riy tinko rdsiy, o naudojantis pazangiausiomis techno-
logijomis, statybos metu galima atlikti visus Siuolaikinius
apsiltinimo ir izoliacijos darbus,. Skirtingai nuo rastinés
statybos, naujos statybinés medziagos ir technologijos
sudaro galimybe isgauti senosios architektlros detales ir
issaugoti autentiskg pastato architektarinj stiliy. Siandien
visiskai nebdtina ieskoti seny autentisky plyty, kurios,
tikétina, gali buti paimtos is nusikalstamai ir neteisétai
griaunamo apleisto statinio, o uztenka paieskoti Siuo-
laikines gamybos kokybisky atitikmeny. Tiek plyty, tiek
muro bloky ar skaldyty akmeny statybos technologijos
néra retos ir pakankamai aprasytos $iuolaikinei statybai
skirtuose leidiniuose.

Kalbant apie Mazosios Lietuvos architektlros isskirti-
numa, negalima nepaminéti tik c¢ia statyty karkasiniy
— fachverko statiniy. Fachverko statyba labiau btdinga
Klaipédos miesto architektrai, bet tokiy statiniy pasitai-
kydavo ir kaime. Dar 1739 metais, pagal Friedricho Vilhel-
mo Didziojo jstatyma, visos krasto mokyklos turéjo bati
statomos fachverko konstrukcijos, nors iki tol jos taip pat
buvo renciamos is gulsciy sienojy.

Fachverko pastatams buldingas jvairiais kampais su-
jungty mediniy tasy karkasas, o tusti plotai tarp jy
uzpildomi kuria nors i$ vietovéje lengviau prieinamy
ar pagaminamy statybiniy medziagy. I8 pradziy tarpai
buvo uzpildomi sukietéjusiu molio ir Siaudy ar nendriy
misiniu, véliau buvo uztaisoma kitais, nesudétingai pa-
ruosiamais, misiniais is natdraliy medziagy, plytomis
ar net akmenimis. Fachverkinés statybos paplitimui
viduramZiais galéjo tureti jtakos salyginis konstrukci-
jos paprastumas ir pigumas, palyginti greita statyba,
maZesnés tuomet brangios medienos sgnaudos ir ne-
sudétingas pastato daliy remontas. Kadangi fachverko
sienos dalijamos | daugybe autonomisky, vienas nuo
kito atskirty ploty — buvo gana nesudétinga tam tikroje
vietoje pakeisti sienos uzpildg ar pradéjusj pati tasa. To-
kiu badu palaipsniui buvo galima visiskai atnaujinti di-
delius statinio plotus, né kiek nepakenkiant pirminei jo
iSvaizdai. Natdraliomis medZiagomis uzpildytos senyjy
pastaty sienos lengvai kvépuoja”: Ziema sulaiko vidaus
siluma, o karstg vasarg palaiko vésa. Nors ir tokios, atro-
dyty, trapios konstrukcijos, senieji fachverkiniai namai
pasizymi nejtiketinu ilgaamziskumu ir tvirtumu. Tyrimai
parodé, kad jie gali atlaikyti netgi vidutinio galingumo
Zemés drebéjimg, todél vienintelis rimtas Siy pastaty
priesas yra tik gaisras.

Siais laikais fachverkinés konstrukcijos, kaip ir restine
statyba, naudojami reciau — daZniausiai vykdant rekons-
trukcijos darbus arba naujai statant tuose regionuose,
kur Sis statybos budas buvo istoriskai dominuojantis.
Fachverkiniais statiniais, ieSkodami natdraliy uzpildy,
domisi ir sveiko gyvenimo budo, ekologinés statybos
puoselétojai. Siandieningje statyboje karkaso jrengimui
naudojamas dZiovintas, kokybiskas, reikiamo atsparumo,
dazniausiai spygliuociy medienos tasas. Atskiri konstruk-
ciniai elementai jungiami metalinemis tvirtinimo deta-
lémis arba, atsizvelgiant j statytojo pageidavimus, sulei-
dZiami naudojant sengsias jungtis. UzZpildui naudojamos
dabartinés apsiltinimo, izoliacinés ir apdailos medziagos.
UzZpildo skydy ruosiniai neretai gaminami gamyklose,
kompiuterizuota jranga iSpjaunamos reikiamos formos ir
jau cechuose galutinai suformuojami sieny ruosiniai su
visais apdailos sluoksniais.
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evarstomas langas fachverko sienoje

| fachverkinés konstrukcijos angas pradéjus montuoti
berémio stiklo pakety konstrukcijas, atsirado galimybé
jstiklinti didesnius fasady plotus. Tai leido isspresti pa-
kankamo apsvietimo problemas, nesudarkant paties
fachverkinio statinio stilistikos.

Taciau, kad ir kaip mielai ar europietiskai mums atrodyty
sios konstrukcijos statiniai, visgi istoriskai taip susiklosté,
kad Mazosios Lietuvos kaimo architektdroje jie nedomi-
nuoja, yra tik pavieniai, dazniau Ukinés paskirties statiniai.
Todeél tradicijy testinumo poziriu fachverko konstrukci-
jos statyba néra labai plétotina.

Placiau aptarsime nedegto molio sieny pastatus.

Molis nuo seniausiy laiky naudotas visur, kur tik jo buvo
aptinkama. Pastaty, kuriy konstrukcijoms buvo naudoja-
mas nedegtas molis, statybos istorija siekia net priesis-
toreés laikus.

Lietuvoje — misky 3alyje — tradicinis gyvenamasis namas
yra medinis, bet ir mes turime savo molio sieny statybos
paveldg, kurio, iSskyrus miskingaja DzUkijg, aptinkama
visuose kituose etnografiniuose regionuose. Tarpukario

laikotarpiu, kai misko medziagos brango, buvo ieskoma
alternatyviy statybos biady. Nedegto molio pastaty sta-
tybos budai buvo sisteminami, isspausdintos daugiausia
kaimo statybai skirtos rekomendacijos. Tuo laikotarpiu
pastatyta daug moliniy Gkiniy pastaty — tvarty, grady
sandéliy, darzoviy saugykly, maltny, vienas kitas gyve-
namasis namas ar net dvarelis.

Siandieningje Lietuvoje nedegto molio statiniai vél pa-
plito po 1970 m. energetinés krizés. Tuometiné situa-
cija reikalavo ekonomiskos statybos, todél imta ieskoti
nebrangiy, daug gamybos energijos nereikalaujanciy
medziagy, ir vél buvo prisimintas nedegtas molis. Juolab
kad pas mus, kaip ir visame pasaulyje, vis labiau pradéjo
plisti gamtosaugos idéjos ir su jomis susijusiy ekologisky
statybiniy medziagy ir technologijy paieska. Siuo aspek-
tu vietinés medziagos, tarp jy ir molis, pelnytai tapo vie-
nu is susidoméjimo objekty.

Galima isvardinti daug teigiamy molio savybiy. ISgaunant
irapdorojant molj, sunaudojama nedaug energijos, todeél j
atmosferg patenka mazesnis tersaly kiekis. Medziaga daz-
nai iskasama tame paciame sklype, todél nereikia trans-
porto. Molis turi stabili drégnumo pusiausvyrg, todél
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labai gerai apsaugo jame esancias medines konstrukci-
jas, ju nereikia apdoroti chemiskai. Jis puikiai reguliuoja
drégme patalpose: sugeria, kai jos per daug, ir iskiria, kai
triksta. Molis akumuliuoja siluma, neutralizuoja kvapus
— taip sukuriamas geras patalpy mikroklimatas. Molinés
sienos neskleidzia kancerogeniniy, toksiniy elementy,
biologiskai atsparios, nerezonuojancios elektromagne-
tiniy lauky. Molis yra ekologiska medZiaga, tad moliniu
skiediniu galima tinkuoti vidines sienas, netgi pastatytas
i$ kity medziagy. Tai patvari medziaga — gerai apdorotas
ir panaudotas, molis issilaiko tdkstantmecius. Molj galima
naudoti daug karty — paimtas i$ seno pastato jis papras-
Ciausiai sudrékinamas ir vél naudojamas statybose. Moli-
nes konstrukcijas labai paprasta remontuoti, jose lengvai
paklojamos jvairios komunikacijos. Molis létai stingsta,
todel galima jj jvairiai dekoruoti, puosti. Tai nebrangi me-
dZiaga, o jgudziai dirbant su ja jgyjami greitai.

Bet, vardijant privalumus, reikia pastebéti ir pagrindi-
nj trakuma, kuris slypi pacioje medZiagoje. Molis — tai
nuosediné uoliena, smulkiy mineraliniy daleliy junginys,
turintis plastiniy savybiy. Statybiniu pozidriu konstruk-
cijose jis atlieka tas pacias funkcijas, kaip ir cementinis
ar kalkinis skiedinys mare, taciau molio daleles jungia
elektromagnetiné trauka, o ne cheminé reakcija. Tuo jis
skiriasi nuo cemento ir kalkiy. Jei tarp daleliy patenka
vandens, trauka susilpnéja, ir jos issiskiria. Kai vanduo is-
dziGsta, dalelés vél sukimba. Dél Sios priezasties molinés
konstrukcijos turi bati apsaugotos nuo vandens.

Anksciau manyta, kad molis yra pakankamai gera sieny,
luby ir stogo silumos ir garso izoliacija. Vis délto gyvena-
mieji namai buvo statomi reciau nei Gkiniai statiniai del
menkos termoizoliacijos ir $ilumos stokos. Nuo seniausiy
laiky molio sieny sandara buvo tobulinama. Kartu buvo
stengiamasi ploninti sienas. Jei senos statybos moliniy
statiniy 60-70 cm storio sienos buvo 3altos, 0 masy-
viems pamatams reikéjo daug statybiniy medziagy, tai
siandien jau uztenka ir 40-42 cm storio sieny, kurioms
pakanka jprastinio plocio pamaty. Tai pavyko pasiekti
panaudojus riebaus molio risamasias savybes ir atitinka-
mus organinés ar mineralinés kilmeés priedus. Organiniai
priedai — tai Siaudai, nendrés, spaliai, spygliai, pelai, me-
dzio pjuvenos, skiedros, sakos. Mineraliniai — tai smélis,
7vyras, skalda, keramzitas ir kt. Priedai pagerina termoi-
zoliacines savybes, tvirtuma, sukibima, sumazina molio
maseés nusedimg, eizéjima, istizima. Kaip priedas daz-
niausiai naudojami Siaudai. I$ pradziy molis maisomas su
Siaudais maidyklése arba tiesiog mindomas kojomis, po
to suverciamas | klojinius ir suslegiamas. Molio ir Siaudy
misiniu galima uzpildyti luby ir stogo konstrukcija. Su-
maisius molj su medzio pjuvenomis ir drozlémis ar spa-

liais, taip pat gaunami pakankamo stiprumo statybiniai
misiniai. Monolitinems sienoms sustiprinti gali bati klo-
jamos medienos atraizos, kurios dedamos horizontaliai
tarp saves persipinanciais sluoksniais. Gerinant antisep-
tines savybes, kaip sudétiné risamoji medziaga gali bati
naudojamos gesintos ar negesintos kalkés. 42 cm storio
sienoje, panaudojus 70-80 proc. organiniy uzpildy ir
20-30 proc. risamuyjy medziagy, Siluminé varza R yra 3,5
m?*K/W ir daugiau. Be to, monolitinéje molio sienoje néra
sitliy, pro kurias prarandame daugiausia Silumos mari-
niuose, blokiniuose ar mediniuose pastatuose.

Statybos technologijos, naudojant molio misinius, yra
pakankamai paprastos ir, pasinaudojus meistry konsul-
tacijomis ar pabuvus periodiskai vykstanciuose semi-
naruose, tai galima bandyti daryti savo jégomis ir taip
gerokai sumazinti statybos savikaing. Molis be priedy
statyboje gali buti naudojamas paciu paprasciausiu
bUdu: imamas i$ statybvietéje isSkastos duobes ir sluoks-
niais krec¢iamas | sienas formuojancius klojinius arba
drebiamas sluoksniais tiesiai ant pamato (taip dazniau-
siai buvo statoma tarpukariu). Bet turime rasti tinkamo
molio ir gerai paruosti molio misinio mase, nes dél ne-
vienalytés sudéties moliné siena dziddama pleises. Molis
gali bati riebus (smélio priemaidy yra ne daugiau kaip
15 proc.), vidutinio riebumo (15-30 proc.) ar liesas (>30
proc.). Atsizvelgiant j statybos badg, koreguojama molio
sudétis, jis minkomas. Minkymui anks¢iau naudodavo
arklius, dabar pasitelkiama technika. Labai gerai iskas-
tg molj supilti j krGvas ir palikti per Ziema, kad persalty.
Tokj molj pavasarj lengviau apdirbti. Paruostg molio
mase galima kresti j klojinius 10 cm storio sluoksniais.
Taip sluoksnis po sluoksnio keliamos sienos, paliekant tik
dury angas. Basimy langy vietose sudedamos medzio
tasy ar jprastos gelzbetoninés sgramos. Angos ispjauna-
mos tada, kai sienos nuséda. Butina nepamirsti, kad, kaip
ir rastinés, dzitdamos molio sienos séda. Atsizvelgiant
j sienos dydj, tai gali bati 2-8 cm. Todél, norint isvengti
plysiy, reikia tai jvertinti. Perdangos sijoms atremti ir sijy
apkrovai paskirstyti ties sienos viduriu dedamas platus
tasas ar pusrastis. I$ pradziy negalima apkrauti perdan-
gos ir formuoti stogo konstrukcijy — reikia palaukti ma-
Ziausiai ménesj, kol sutvirtés sienos. Tuo metu, kaip, beje,
ir visu statybos laikotarpiu, batina apsaugoti sieny virsy
nuo lietaus ar sniego.

Molis su mineraliniais priedais yra brangesnis nei molio
ir Siaudy ar molio ir pjuveny misiniai. Toks misinys susi-
deda i$ molio, smélio, mineraliniy silumg izoliuojanciy
medziagy (keramzitas, pemza) ir mineralinés risamosios
medZiagos (kalkés). Betono maisykléje padarytas misinys
suverciamas | klojinius, lengvai suspaudziamas, po 1-2

dieny klojiniai nuimami. Statyba gana greita, dZidstant
misiniuijo taris visiskai nemazéja. Misinio sudétis gali
bati keiciama atsizvelgiant j patalpy paskirtj, pasaulio
saliy orientacija (tankis nuo 500 iki 1200 kg/m?). Atspa-
rumas gniuzdymui yra toks didelis, kad Sis misinys tinka
ir grindims.

Galima statyti ir is molio misinio plyty ar blokeliy. Ply-
tos paprastai formuojamos gerokai didesnés nei tipinés
(40x20x10 cm). | formas kre¢iama paruosta molio masée
su priedais. Plyta kelias dienas dZiUsta gulscia, po to pa-
verciama ant Sono. Véliau plytos sukraunamos j rietuves,
uzdengiamos nuo lietaus ar sniego. Geriausia darbus
dirbti po stogu. Kitais metais gali bati mdrijama naudo-
jant molio skiedinj. Jei statytojas sumanyty tokias plytas
naudoti laikanciajai sienai, tai savo ir kity saugumo labui

atestuotose laboratorijose batina patikrinti jy atsparuma
gniuzdymui. Plytas galima formuoti lengvesnes, geriau
izoliuojancias siluma, galima maryti save laikancia siena
ar uzpildyti karkasa.

Sklypo ir statiniy inziner
tinklai ir jrenginiai

iniai

Kuriamai sodybai reikalingi iSoriniai ir vidiniai inZineriniai
tinklai ir jrenginiai. Tai lemia ne tik individualds statytojo
poreikiai, bet ir atitinkamais reglamentais paremti pro-
jektavimo salygas rengianciy institucijy reikalavimai.
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Elektros tinklai ir jrenginiai:
1. Jvadinis apskaitos skydas — lauko

9. Santechniniai prietaisai — vidaus
nuoteky tinklai

r [T

16. Silumos siurblys

elektros tinklai 10. Nuoteky valymo jrenginys — lauko ir jrenginiai

2. Paskirstymo skydas — vidaus elektros nuoteky tinklai 18. Geoterminio Sildymo vidaus kolektorius
tinklai ir jrenginiai 11. Méginiy paémimo Sulinys ir jrenginiai

3. Lauko apsvietimo tinklai ir jrenginiai 12. Infiltracijos tinklai ir jrenginiai 19. Saulés kolektorius ir jrenginiai

4. Veéjo jégaine Lietaus vandens surinkimo ir laistymo Apsaugos sistemos:
Vandentiekio ir nuoteky tinklai ir jrenginiai: 20. Priedgaisrinés ir turto apsaugos
jrenginiai: 13. Lietaus vandens surinkimo tinklai ir sistemos

5. Giluminis vandens grezinys — lauko talpykla 21. Automatine uztvara
vandentiekio tinklai 14. Laistymo sistemos vamzdynas ir 22. Stulpinis zaibolaidis

6. Hidroforas jrenginiai Rysiy sistemos:

7. Vandens filtravimo jrenginiai Sildymo ir karsto vandens ruosimo 23. Palydovinés televizijos tinklai ir

8. Santechniniai prietaisai — vidaus jrenginiai: jrenginiai
vandentiekio tinklai 15. Vandens talpyklos — boileriai 24. Mobiliojo rysio tinklo antena

17. Geoterminio $ildymo lauko kolektorius
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PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

Sodybos techninio aprpinimo sistema — tai daugybés
inzineriniy tinkly, jrenginiy ir prietaisy visuma, kuri jau
siuolaikinémis priemonémis apripina sodybg energija,
vandeniu, rysiais ir atlieka saugos, utilizavimo, kaupimo
ir kitas funkcijas, galimas tik dabar. Senosios sodybos
siuolaikiniy techniniy priemoniy neturéjo, nes jy dar ne-
buvo, arba naudojo senus metodus, todél, siekiant kiek
jmanoma issaugoti senosios sodybos planine struktdrg,
uzstatymo ir silueto formavimo savitumus bei statiniy fa-
sadus, teks susidurti su nemazai problemy ir daryti kom-
promisinius sprendimus. Norint gauti televizijos signala,
reikés ,pasipuosti antenomis, norint apsisaugoti nuo
Zaibo islydZio, reikés jsirengti auksta apsaugos nuo Zaibo
atrama, norint islaikyti privalomus sanitarinius atstumus
tarp arteziniy greziniy, valymo jrenginiy ar kuro talpy,
reikés koreguoti atstumus tarp statiniy. Daugeliu atveju
tai bus privaloma ir neisvengiama, bet didZioji techninés
jrangos dalis nebus matoma, o ta, kuri bus matoma, bus
siuolaikisko techninio dizaino ir nekonkuruos su tradici-
neés architektlros statiniais.

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

Siuo metu elektros energija galima apsirapinti i$ esamy
elektros tinkly. Darbai organizuojami taip: kartu su pro-
jektavimo salygomis statytojas gauna ir vietos skirstomy-
jy tinkly aprapinimo elektra salygas, kuriose numatomos
visos apsirpinimo elektra aplinkybés. Jose taip pat nu-
rodoma, ar reikia rengti atskirg elektros tiekimo projekta.
Remdamiesi salygomis ir projektu, vietos skirstomuyjy tin-
kly jstaiga organizuoja elektros jvado iki sklypo riby dar-
ba. Jei darby apimtis virsija skirstomujy tinkly numatyta
suma, rengiamas darby atlikimo konkursas. Statytojas Cia
atlieka tik mokétojo vaidmenj (apmoka visas arba dalj is-
laidy).

Elektros tiekimas yra vienas i$ pirmyjy ir gana svarbus
klausimas, nes, jei esamos elektros linijos yra toli nuo
sklypo arba jy techniniai duomenys neleidzia statytojui
prie jy prisijungti, gali tekti kloti naujus elektros kabelius
i$ toli ar net jrengti tarpines transformatorines. Tam gali
prireikti nemazy islaidy.

Nuo jvado j sklypg iki statiniy ir kity reikiamy viety staty-
tojas elektros linijas veda savo léSomis ir pats organizuo-
ja darbus. Klojant poZeminius kabelius naudinga i3 kar-
to numatyti visus taskus, kuriuose gali prireikti elektros
energijos, kad nereikéty pakartotinai nuomoti kasybos
technikos. Elektros sklype reikés visiems statiniams, lauko
apsvietimo tinklams, arteziniam greZiniui, valymo jrengi-
niui, automatiniams vartams, kitiems galimiems elektros
prietaisams.

Siandien labai placiai kalbama apie alternatyvy elektros
tiekima naudojant véjo, saulés, vandens energija. Visa tai
tikrai pazangu, ekologiska ir, be abejonés, skatintina, ta-
¢iau Siandieniné jstatymy bazé, ziniy stoka, brangi jranga
kol kas neleidzia siai veiklai jsibégéti. Vis délto tai neabe-
jotinai netolimos ateities perspektyva.

Statiniy vidaus elektros tinkly sistemg lemia projektuo-
tojo arba paties statytojo parengtas projektas, kuriame
numatomi visi elektros energijos objektai. Tai: vidaus ir
fasady apsvietimo sistema, sildymo ir karsto vandens tie-
kimo sistemos elektros prietaisai, Sakuciy lizdy sistema,
interjero ir buitiniai prietaisai, garso ir vaizdo technika, kiti
jrenginiai.

Atliekant vidaus instaliacijos darbus, batina kvalifikuoty
specialisty pagalba ir privaloma laikytis technologiniy
reikalavimy, nes, gerai sumontavus elektros tinklus ir
jrenginius, ne tik nepriekaistingai veiks visi elektros prie-
taisai, bet ir statiniai bus apsaugoti nuo gaisry, kylanciy
dél elektros tinkly ar prietaisy gedimo. Siekiant isvengti
gaisro rastiniuose namuose, rekomenduojama naudoti
nedegius elektros kabelius.

VANDENS TIEKIMAS

Apsirapinti geriamuoju vandeniu galima is trijy altiniy:
- i$ esamy vandentiekio tinkly;

- i$ sachtiniy suliniy;

- i$ arteziniy greziniy.

Pastaruoju metu dazniausiai greZiami arteziniai greziniai,
kurie Lietuvos salygomis paprastai bdna 30-70 m gy-
lio. Arteziniy greziniy projektus ir grezinio dokumentus
rengia specializuotos jmonés, kurios taip pat atlieka van-
dens tyrimus. PabréZtina, kad i$ daugumos greZiniy gau-
namame vandenyje gelezies, mangano ir kity medZia-
gy priemaisos virsija leisting norma, todél daznai tenka
jrengti nepigias vandens filtravimo sistemas. Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimus galima rasti hi-
gienos normose HN 24:2003.

Vandenj i$ esamy arba naujy Sachtiniy suliniy galima
naudoti, pries tai atlikus cheminio ir biologinio uzterstu-
mo tyrimus, véliau ta daryti reikia periodiskai. [rengiant ir
eksploatuojant sulinj ar saltinj, reikia vadovautis higienos
normomis HN 43:2005.

NUOTEKUY SALINIMAS

Buitiniy atlieky 3alinimo budas daznai numatomas pri-
valomojoje projekto aplinkosauginéje dalyje, kuri yra

derinama su regiono aplinkos apsaugos departamento
atitinkamu skyriumi. Visais atvejais galimi du i$ esmés
skirtingi variantai: 1) nuotekas kaupti tam skirtame rezer-
vuare ir periodiskai iSvezti; 2) jrengti biologinio nuoteky
valymo jrenginius, i$ kuriy istekéjes isvalytas vanduo pa-
tekty j artimiausig tekantj vandens telkinj arba per infil-
tracijos sistemg patekty j grunta.

Pirmas variantas, jeigu jj leidZia projektavimo salygos, yra
pigesnis, bet turi trakumy: nuotekos bus laikomos sody-
boje (gali sklisti kvapas), periodiskai reikés samdyti atlie-
kas isvezantj transporta. Biologiniams valymo jrenginiams
taip pat reikia tam tikros technologinés priezitros (kartg
per savaite, ménesj, metus), taciau daugeliu aspekty tai
ekologiskesnis ir Siuolaikiskesnis nuoteky salinimo badas.

Nuoteky biologinio valymo jrenginiy pasidla yra gana
plati, ir statytojui reikia individualiai apsispresti: atsizvelgti
j sodybos specifika, numatyti investicijas ir kitas salygas.
Reglamentuoti reikalavimai dél nuoteky tvarkymo skel-
biami LR aplinkos ministerijos jsakymuose Nr. DI-412
(2006-09-11) ir Nr. DI-515 (2007-10-08).

GRUNTINIO IR PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMAS

Gruntinis ir pavirsinis vanduo gali kelti problemy 3iais

atvejais:

- jei gruntinis vanduo yra pakankamai aukstai arba bdna
aukstai tam tikrais mety laikais ir pradeda skverbtis j rGsiy
patalpas ar plauti gruntg po juostiniais pamatais, grezti-
niy pamaty rostverkais, aplink vienetinius grezinius;

- jei lietaus arba pavasario polaidzio vanduo nepakanka-
mai greitai susigeria, ardo dangas ir aplinkos elemen-
tus, o susikaupes didesniais kiekiais daro ir aukstam
gruntiniam vandeniui bddingg Zala.

Sios problemos gali atsirasti deél esamo grunto. Jy i3-
vengti galima jrengiant drenaZa. Kur vandens lygis yra
nuolat aukstas arba esamo grunto struktdra ar reljefas
neleidzia greitai pasisalinti pavirsiniam vandeniui, bdtina
jrengti drenazg aplink statinius ir kitose reikiamose vie-
tose. Kitais atvejais reikia individualiai spresti, ar gali kilti
pavojus pamatams ar kitoms konstrukcijoms pavasarinio
polaidzio ar liGc¢iy metu. Jei drenazo sistemos jrengti
nenumatoma, bent dalj nepageidautino sezoninio van-
dens galima nukreipti grioviais.

SILDYMAS IR KARSTO VANDENS RUOSIMAS
Statiniy $ildymo ir karsto vandens ruosimo klausimas

nuo seny laiky yra sprendziamas skirtingai, nes tiesiogiai
priklauso nuo tuometiniy ekonominiy salygy ir tech-

nikos pazangos jdiegty naujoviy. Ne isimtis ir Sie laikai.

Dabartiniu metu Sildyti statinj ir ruosti karstg vandenj

galima naudojant Siuos energijos $altinius:

- kietajj kurg (malkos, jvairios granulés) — naudojant kati-
lus, krosnis, zidinius;

- skystajj kura, dujas — naudojant atitinkamus katilus;

- elektros energijg — naudojant skirstomujy tinkly arba
alternatyviy Saltiniy (saulés, véjo, vandens) tiekiama
energija;

- geotermine energija (Zemeés, vandens, oro) — naudo-
jant silumos siurblius.

Siandien placiai pristatomi visi sie ir kompleksiniai varian-
tai, jungiantys keliy energijos $altiniy naudojima.

Karstam vandeniui ruosti jau ekonomiskai naudinga
naudoti saulés energija.

Vienareiksmiskai atsakyti, koks Sildymo badas tinkamiau-
sias dabar ir koks bus po keleriy mety, yra nejmanoma, ir
sprendziama individualiai.

leskoma budy, kurie padéty sujungti j vieng sistema ke-
letg kuro rasiy ir skirtingy energijos tiekimo budy.

APSAUGA NUO ZAIBO IR JZEMINIMAS

Zaiby islydziai yra viena i3 gaisry priezasciy. Apsaugos
nuo zaibo sistema galima jrengti individualiai kiekvie-
nam statiniui arba pastatyti stulpinj zaibolaidj, skirtg visai
ar daliai teritorijos apsaugoti. Pirmas variantas yra piges-
nis, taciau turi daug trakumuy:
- tvirtinant zaibolaidzio elementus keliose vietose, pazei-
dZiama stogo danga, dél to padidéja vandens prateké-
jimo tikimybé;
- nukencia statinio estetinis vaizdas;
- zaibolaidis apsaugo tik tg statinj, ant kurio yra jrengtas.
Dauguma sodyby sudaro keli statiniai, o jiems visiems
apsaugoti nuo zaibo islydzio uztenka vieno 6-12 m stul-
po. Taigi antrasis variantas ekonomiskesnis, nei rengti
atskirus zaibolaidzius ant visy statiniy.

Sios $esios inZinerinés sistemos, matyt, yra batinos ir,
renkantis vienus ar kitus sprendimus, diegiamos visose
sodybose. Be ju, pagal individualius poreikius gali bati
jrengiami ir kiti tinklai bei jrenginiai: apsaugineés ir pries-
gaisrinés signalizacijos, televizijos, telefoninio ir interneti-
nio rysio, ventiliacijos ir domy Salinimo, lietaus ir grunti-
nio vandens kaupimo ar $alinimo jrenginiai s
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KAIMO STATYBA: M AZOJI LIETUVA

Leidinj ,Kaimo statyba: Mazoji Lietuva” sudaro keturios dalys: pirmoje
apzvelgiama Mazosios Lietuvos tradicinés architekturos bruozai - saltinis, i$
kurio semiameés Ziniy ir patirties Siandienos kurybai; antroje dalyje apibréziami
pagrindiniai démenys, lemiantys regioninj vietos tapatuma ir statybos tradici-
jos testinuma. Pagal Siuos kriterijus suformuoti treciosios dalies projektiniai
pasidlymai, o ketvirtoje dalyje pateikiamos praktinio jgyvendinimo salygos.

Tai néra griezti receptai ar baigti architektariniai projektai, tai mintys, idéjos,
teigiancios tradicinés statybos SiuolaikiSkuma, gyvybingumg ir testinuma.

Leidinys skirtas kaimo gyventojams, projektuotojams, paveldosaugininkams,
statybininkams ir visiems, besidomintiems $io krasto architektura.
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